peared der Fortdcisitt der + Physik u und des ,,Halbmonatlichen 
ee cries sowie der,,Beiblatter zu den Annalen der Physik“ 
, > 

gemeinsam herausgegeben von der 


Deutschen Physikalischen Gesellschaft 
und der 
Deutschen Gesellschaft fiir technische Physik 


unter der Redaktion von Karl Scheel 


1. Oktober 1922 Nr. 19 


1. Allgemeines. 


ert M. Yerkes. The Information Service of the National Research 
cil, Phys. Rev. (2) 19, 416—417, 1922, Nr. 4. : ScHEEL. 


an Cajori. On the History of Caloric. Phys. Rev. (2) 19, 547, 1922, Nr. 5. 
retius gehért zu denjenigen, welche die Existenz eines wagbaren Warmestoffs 
Das Wort kalorisch ist zwar um das Jahr 1789 gepragt worden, 
nesubstanzen, von einigen fir wagbar, von anderen ftir nicht wagbar gehalten, 
edoch weit friher und schon vor Aufstellung der Phlogistontheorie angenommen 
Welche Beziehungen zwischen dieser Theorie und der Warmelehre bestehen, 
echt klar zu erkennen. In Amerika sprach Hugh Williamson (1770) die 
ht aus, die Warmeerscheinungen rihrten von lebhaften Schwingungen kleiner 
chen her, und Benjamin Franklin identifizierte diese (1788) mit dem Fluidum, 
sn Schwingungen die Lichtempfindungen hervorrufen. Robert Hare und Denison 
astedt vertraten (1822 und 1825) die Annahme eines Warmestoffs, wihrend sich 
a den Biichern von Silliman die Angabe findet, die Warme sei ein unwiigbares 
(1830), werde jedoch durch Schwingungsbewegungen der Molekeln hervor- 
aeee BorTGER. 


h Glinther. Eine neue Methode zur Untersuchung der Fallgesetze und 
estimmung der Beschleunigung des freien Falles. ZS. f. phys. Unterr. 
71, 1922, Nr.2. Die Behandlung der Fallgesetze, die Verf. vorschlagt, ent- 
it ee Poskeschen Forderung der Problemphysik auf der Schule. Sie zieht 
physikalische und fir die Schule zum Teil recht spezielle mathematische Gebiete 
ersuchung des in Rede stehenden Problems heran und diirfte einem besonders 
rbeitsunterricht entsprechen. Verf. benutzt die Morinsche Methode, bedient 
h statt des Zylinders, der nach Komplanation die Parabel als Weg-Zeit-Kurve 
‘einer rotierenden Scheibe. Ein ahnliches Verfahren hat Verf. in der ZS. f. 
err. 32, 198, 1919 zur Bestimmung yon GeschoSgeschwindigkeiten angegeben. 
allapparat ist in wtblicher Weise angeordnet. Zwischen zwei senkrechten 

rungsdrahten fallt ein schwerer Rahmen (etwa 1,75kg), der Aufschlag ist ab- 
t. Der Rahmen ist mit einem Schreibstift versehen, der leicht federnd tiber 
erende Registrierscheibe gleitet. Die konstante Tourenzahl dieser Scheibe wird 
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auf sirobouloaalien Weste! gepriift, 
Ber. 2, 1187, 1921.) Der Schreibstift sohreibe aie Katte y 
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wobei n die Drehzahl der Scheibe, d den durehfallenden Durchmesser bedeut er 


(Galileische Spirale). Wird » > 1 q’ °° bildet die Kurve eine Schlinge. Lieger 


auf einem Durchmesser die beiden Radienyektoren s, und sy, so ergibt sich F 
gs 1601 (tS \'y-8)- 


Hieraus kann man durch einfache Streckenmessung g ableiten. Konstruiert man dé 
Geschwindigkeitsdiagramm, so ergibt sich die Polarsubnormalenkurve (Archimedische 
Spirale). Verf. gibt mehrere Versuchsreihen an. Die Werte von g weichen von 
wahren Werte um etwa 0,5 bis 1 Proz. ab. ScHWERD? 


x 


Friedrich C. @. Miiller. Die Anwendung der Tangentialverspannung aw 
die Ringe des Ringapparats. ZS. f. phys. Unterr. 35, 78, 1922, Nr. 2. Durek 
acht Faden 1aBt sich ein Ring drehfest mit einer Nabe verbinden. Die Mitteilung 
gibt Hinweise fiir die praktische Ausfiihrung. ScuweErpa 


Wilhelm Volkmann. Normen fir Luftpumpenglocken. ZS. f. phys. Unter 
. 30, 1922, Nr.1. Mitteilung der staatlichen Hauptstelle fiir den naturwissenschaftlicher 
Unterricht. Randbreite 17 bis 23mm. Glocke 1: d = 80mm, h = 160mm. Glocke 2 
d = 130mm, h = 185 mm. ScHWERDT 


H. Hermann. Freihandige Bestimmung der Schallgeschwindigkeit. | 

f. phys. Unterr. 35, 85, 1922, Nr.2. In einem langen Korridor wird der Zeitabst: 
ri yon Taktschlagen (Hammer auf AmboS) derart geregelt, dah das Echo den Zeitabstant 
: jedesmal halbiert. Durch Abzihlen der Schlage in etwa 1/, Minute ergibt sich ai 
gave der Lange des Ganges die Schallgeschwindigkeit. Verf, ermittelt 323 m/sec (ver 
Wc? andertes Kahlsches Verfahren). 


A Z. Carriére. Turbine phonique. Journ. de phys. et le Radium (6) 2, 337—345 
Cleef 1921, Nr.11. [S. 936.] 


ss Friedrich C. G. Miller. Einfihrung in das Gebiet der elektrischen Ind 
oF tion. ZS. f. phys. Unterr. 35, 51—55, 1922, Nr.2. Verf. entwickelt die Gesetze 
te elektrischen Induktion, indem er dem historischen Wege folgt. Durch Vorversuche 
wird festgestellt, dab die Bewegung eines Magneten in einer Spule eine EMK erzeu 
Die Vermutung, da8 das Kraftfeld die Ursache der Induktion ist, wird dann 
eine Versuchsreihe bestiatigt, die mit der Bewegung einer Spule im Erdfelde en 
Das Multiplikatorgesetz, nach dem die induzierte EMK der Windungszahl proport: 
ist, wird mit Hilfe eines langeren, isolierten Drahtes gewonnen, der nacheinande: 
mehreren Windungen geschlungen wird. Es wird besonderer Wert darauf gelegt, 
zeigen, dal. die Induktion lediglich in der Erweckung einer EMK besteht, wa 
der Strom im geschlossenen Leiterkreise dem Ohmschen Gesetz gehorcht, Hi 
Versuche zeigen dies. Kine Spule mit etwa 1000 diimnen Windungen beeinflubt 
aah Galvanometer nur wenig, tiberwindet aber grobe Vorschaltwiderstande wirksam. I 
au E den Faradayschen Ringtransformator gibt Verf. foleende Abmessungen: Sch 
Bis } eisenring 12cm Durchmesser, Querschnitt 1:2¢em. Die beiden Spulen sind verschie 
7 nebeneinander angeordnet; Spule 1: zwei Lagen 1mm-Draht, Spule 2: sechs 


peice fiihrt auf die Vonrsdhe Regel. Die Arbeit ‘chtest mit der 
handlung des Erdinduktors. ° Das vom Verf. anpgeepenc;: von M. Kohl- Chemnitz 


yn cssct Die Flache einer pein betragt aie 200cem?. Der 0,5 mm-Draht 
in einer Lage aufgewickelt. ScHWERDT. 


iThelm Grosch. Einfacher elektrolytischer Unterbrecher fiir Funken- 
uktoren. ZS. f. phys. Unterr. 85, 8i1—82, 1922, Nr.2. Wahrend die Konstruktion 
es Wehneltunterbrechers ohne Platin nicht mdglich ist, laBt sich ein Simon- 
interbrecher leicht herstellen. Hin Reagenzréhrehen erhalt im unteren Teile ein 
a 1/,mm weites Loch. Als Elektrolyt dient 30 proz. Schwefelsiure. Hlektroden 
nd Bleistreifen oder Bogenlampenkohlen. Zur Erreichung der nétigen Selbst- 
nduktion mu bei kleinen Induktoren eine Spule vorgelegt werden. Der Unterbrecher 
itet dann bei 70 Volt gut. Die Anode wird der Gasentwicklung wegen tunlichst 
Becas Réhrchen gelegt, das ein betrichtliches Stiick aus der Saure herausragen 
y ScHWERDT. 


922, Nr.2. Ein lem breiter, etwa 25cm langer Streifen von Kisenblech wird 
einer Lage Draht derart umsponnen, dafi in der Mitte eine 10cm lange Schleife 
t. Nach Zusammenbiegen des Streifens zu einem Ringe kann man je nach der 
romzufiihrung einen pollosen Ringmagues oder einen zweipoligen Grammering 
tellen. - ScHWERDT. 


~ 


anss. Hlektrische Schwingungen gekoppelter Systeme. ZS. f. phys. 
iterr. 85, 82—83, 1922, Nr.2. Primar- und Sekundarkreis enthalten je eine Kapazitat 
etwa i000 cm und je eine induktive Spule der Abmessungen: 1 = 18,5 cm, 
9,5em, m = 150. Hine gemeinsame Spule bewirkt die Kopplung. Die Funken- 
ecken bestehen aus Cadmium. Der Primarkreis wird mit einem Induktor von 10cm 
nkenlange geladen. Beide Funkenstrecken werden in demselben rotierenden Spiegel 
Umlaufe pro Sekunde) beobachtet: 1. In beiden Kreisen beobachtet man Schwe- 
en. 2. Das Maximum der Amplitude im einen Kreis fallt zeitlich mit einem 
mimum im anderen Kreis zusammen. 3. Der Primiarkreis beginnt mit einem 
imum. Durch Einschalten einer Léschfunkenstrecke kann gezeigt werden, dah 
Band des Primarfunkens grneblich kirzer ist als das Band des Sekundarfunkens. 


h Giinther. Eine einfache Versuchsanordnung zur Erlauterung von 
ferenz- und besonders von Schwebungserscheinungen. ZS. f. phys. 
. 35, 19—21, 1922, Nr.1. Zwei Fadenpendel (etwa 1m Lange, 1 bis 2kg) sind 
hh einen diinnen Faden verbunden, der iiber zwei feste Rollen lauft und eine 
ehte, lose Rolle mit Zeiger tragt. Der Zeiger gibt die resultierende Schwingung 
Die Pendel miissen bifilar aufgehangt wert ScHWERDT. 


n Gebhardt. Zur Farbenlehre. Ein Beitrag zur Methodik des physikalischen 
ichts. ZS. f. phys. Unterr. 35, 1—9, 1922, Nr.1. Im Rahmen einer Problem- 
- auf der Schule halt Verf. die Farbenlehre fiir ein besonders geeignetes Sonder- 
Es wird der historische Weg eingeschlagen. Die Newtonsche Lehre bildet 
usgang, es werden ements aus Ree nachen Schriftstellern ayant 
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drich 6.) Miiller. Ein einfaches Ringankermodell. ZS.f. phys. Unterr. 35, 


ScHWERDT. 
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Durch zahlreiche Hinweise auf bekahnte Kunstwerke wird auf die Gesetze iiber die 
asthetische Wirkung der Farben eingegangen. Die Helmholtzschen Versuche werden 
wiederholt und die einschlagigen Arbeiten werden besprochen. Den AbschluS bildet 
die Ostwaldsche Harmonielehre. Verf. bespricht die Griinde, welche die Mehrzahl 
der freischaffenden Kistler zu einer Ablehnung der Ostwaldschen Lehre veran- 
lassen. Hier muS die Schule aufklirend wirken. ScHWERDT. 


Johannes Lorenz. Das spezifische Gewicht des erwarmten Wassers. ZS, 
f. phys. Unterr. 35, 81, 1922, Nr.2. Die Bestimmung erfolgt nach der Steigrohr- 
methode. Durch mehrmaliges Ansaugen und Senken der Flissigkeitsspiegel ist die 
gleichmaBige Verteilung der Temperatur zu erreichen. ScHWERDT. 


Vladimir Njegovan. Bemerkung iiber die Kerzenflamme. ZS. f. phys. Unterr. 35, 
83—84, 1922, Nr.2. Verf. bemangelt die fehlerhaften Zeichnungen der Kerzenflamme 
in zahlreichen Jahrbiichern der Chemie. Der innere Kegel sollte ,durchsichtig“ ge- 
nannt werden. In 0. Ohmanns Leitfaden der Chemie (Berlin, Winkelmann) findet 
sich der Sachverhalt richtig dargestellt vor. ScHWERDT. 


0.Ohmann. Vorlesungsversuch zurabgestuften Karburierung vonFlammen 
nebst Beobachtungen an der Leuchtgasflamme. ZS. f. phys. Unterr. 36, 
72—73, 1922, Nr.2. Der zu einem Schnittbrenner gefiithrte Leuchtgasstrom wird 
durch eine etwa 1/, bis 1/, Liter fassende Waschflasche geleitet, welche etwa 20cm 
Benzol enthalt. Dadurch, daS man das lingere Rohr entweder nicht eintauchen, odey 
den Benzolspiegel berithren oder eintauchen la$t, gelangt man zu einer abgestuften 
Karburierung. Benzolverbrauch etwa 2 cm? fir je fiinf Minuten Brenndauer. SchWERD?. 


P. Briiuer. Uber eine neue Art von Trockensaulen. ZS. f. phys. Unterr. 35, 
78—79, 1922, Nr.2. Das Metallpapier der Saule wird elektrolytisch mit Bleidiox gl 
aiberzogen, der Klebestoff erhalt einen Zusatz von Orthophosphorsaure. Der Wider- 
stand einer derartigen Siule liegt zwischen 10° und 1011 Ohm, die Spannung zwischer 
100 und 1000 Volt, Stromentnahme kann langere Zeit von der’ GroSenordnung 10=1t 
bis 10-9 Amp. erfolgen. Die Spannung hingt vom Druck ab, mit dem die Blattcher 
zusammengepreit werden. Im allgemeinen wachst die Spannung mit dem Druck bit 
zu einem Maximum und nimmt dann wieder ab. Der innere Widerstand zeigt der 
umgekehrten Gang. Die Saule ist mit einer Verschraubung zur ir Anderung des Druckes 
versehen. _ ScHWERDD! 


Paul Kirkpatrick. A Note on the Estimation of Rentns. Phys. Rev. (2) 19 
545, 1922, Nr.5. Mehrere hundert Versuche mit 95 Beobachtern zeigten, dab die 
Zehntelschatzung bei einem Intervall von lem am genauesten bei 5mm und a) 
ungenauesten bei 7 und 3mm war. Im Mittel ergaben sich folgende Werte: 

Soll-Hinstellung ... . ..0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 0,§ 
Tatsachliche Einstellung . 0,110 0,203 0,322 0,420 0,502 0,583 0,677 0,795 0, 
Der mittlere Fehler ist bei diesen Beobachtern und bei dem benutzten Intervall 05) 2 


zur Berechnung ae Durchmessers sind am 
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Cook. Relativity and the Ether. Phys. Rev. (2) 19, 549—550, 1922, 
Bei einer etwaigen Wiederholung des Michelsonschen Versuchs sei auch die 
cheinliche Bewegung der MilchstraSe in Betracht zu ziehen. HE. KretscHmann. 


- Barnett. Electric Fields Due to the Motion of Constant Electro- 
genetic Systems, Phys. Rev. (2) 19, 543—544, 1922, Nr. 5. [8.938.] Krerscumann. 


. Stark. Prinzipien der Atomdynamik. I, Teil. Die elektrischen Quanten. 
» Aufl, VII und 958. Leipzig, Verlag von 8. Hirzel, 1922. [S. 938.] SCHEEL. 


taymond T. Birge. The quantum theory of band spectra and its applica- 
n to the determination of temperature. Astrophys. Journ. 55, 273—290, 
2, Nr. 4. Der Verf. gibt eine kurze Darstellung der Theorie der Bandenspektren 
ad geht dann dazu iiber, die Intensitat einer Absorptionsbandenlinie nach der Formel 
= (£,—E,) B”,.a,, abzuschatzen. . Dabei werden die beiden ersten Faktoren — 
Frequenz der Linie and ihe is awnahrectieidishiceit aus dem durch die Quanten- 
1 m festgelegten Rotationszustand in den Zustand m’) im folgenden als konstant 
dnerhalb einer Teilbande angenomnien. Speziell wird aus der Erfahrung entnommen, 
a P= By m+1 18t. Der Faktor a,, ist die relative Haufigkeit der Molekiile im 
tationszustand m. Nach Kemble u. a. ergibt sich mit alleiniger Beriicksichtigung 
ses Faktors fiir die Intensitat der Bandenlinien: 


(EN a? Ns (1) 


h? 
82 Sk T 
Molekel, & Boltzmannsche Konstante, 7’ absolute Temperatur). Fir die Linie 


d ¢, Konstante, co = (h Planeksche Konstante, J Tragheitsmoment 


experimentelle Vergleich in der Cyanbande 3883 wurde nun zunachst so durch- 
rt, daS auf der gleichen Platte Aufnahmen mit verschiedener Belichtungszeit 
min bis 15 sec) gemacht und Linien gleicher Schwarzung verglichen wurden; als 
farzungsgesetz wurde dabei J.t = const fiir gleiche Schwarzung angenommen. 
> Dublettlininien mit einfachen Linien verglichen wurden, wurden beide auf mittel- 
tes Azopapier kopiert, so.da$ die Dubletts nicht aufgelést waren. Uberlagerte 
lien wurden ausgeschlossen. Beim positiven Zweig der A-Bande 3883 (Kohlebogen 
mpere, 170 Volt) konnte durch keine Wahl der Konstanten eine Darstellung der 
Oba achtungen durch Formel (1) erreicht werden (Abweichung bei m = 137 um das 
ag wenn im Beare Ubereinstimmung). Dagegen stellte 


HEE el eal 3 ect Ga (3) 


nalb der Beobachtungsgenauigkeit yon 10Proz. die Beobachtungen dar. Der 
gleich des negativen und positiven Zweiges ergab, da die Intensitit im negativen 
bis 20 Proz. gréBer ist, wahrend die Intensititen beider Zweige bei den im 
chen Ofen erzeugten Cyanbanden von se sich als gleich erwiesen. Fir 


Wi von (2); da bei (3) aie 


ee Se ae 


- Matsusabur6é Fujiwara. Ein Problem in der Wahrscheinlichkeitsr echnun 


of the elements. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1008—1017, 1922, Nr. 5 


35, 55—71, 1922, Nr. 2. [S. 921.] 


i na ve 4 a . ; ee, n 
926 2 Allgemeine G1 os nda oe 2 er Physik, —"8 i a 


4 
Reinen Widersprueh] und bestatige sie an den ‘altraroten Bantied von. H Cl. 


Werte aap = 3,704cm—1 (Endwert beim Quantensprung trotz Emission ) wi 


dann gezeigt, da bei den Ofenspektren (27009 C und 25009 C) das aprech#ere Maximum 
mit dem beobachteten zusammenfiallt. Unter der Annahme, da8 die Intensitaten in 
Absorption und Emission bei gleicher Temperatur gleich seien, werden dann aus de 
Lage der Intensitaétsmaxima die Temperaturen der emittierenden baw. der absorbierender 
Gase abgeschatzt. Es kommt fiir 


Kohlebogen 13 Ampere ......-... 4500°C + 3009, 

+ APATODRLO/ (5.5% e le) ch fon, etoile 3900°C + 300°, 
absorbierender Stickstoff in der Sonne . . 4000°C + 500°, 
SLIVOLASLIGRSUOIE a wey ayes). het beens metas ~ 70°C + 150°. 

Als bemerkenswert wird noch festgestellt, da die relative Intensitat der ay Bt 


und D-Banden temperaturunabhiangig ist. _ Kratze 


Tohoku Math. Journ, 20, 48—50, 1921, Nr. 1/2. [S. 944] ; Gump 
Gilbert N. Lewis, G. E. Gibson and W. M. Latmer. A revision of the onto : 


T. J. Pa Bromwich. The Problem of Random Flighs. Phil. Mag. (6) 42, 432— 

1921, Nr. 249. Lord Rayleigh hatte die Wahrscheinlichkeit dafiir berechnet, daB 
einem dreidimensionalen Raum die Resultante von n Spriingen von der Lange J zwisch 
vy und 7 + dr liege. Sie ist 


edr 
ee lt dy sinry sin” Ly. 


1 1” y” =F 


—® 


verwandten zuriick und berechnet es fiir » = 2, 3,4. Die von Rayleigh angegel 
Formel. fiir  Springe in einem Pretifhensiagelen Raum 148t dagegen eine einfs 
Auswertung nicht zu. ; Gum: 


3. Mechanik. 


Erich Giinther. Eine neue Methode zur Untersuchung der Fallgesetz 
zur Bestimmung der Beschleunigung des freien Falles. ZS. f. phys. U 


C. D. Hargis. The Viscosity and Rigidity of Ice. Phys. Rev. 19, 526: 
1922, Nr. 5. Mit Hiszylindern (J = 226cm, r = 0,86em und J = lem, r= 


Der lingere Zylinder hatte cine Schwingungsdauer (mit einer entsprechenden Se 
yer buncen) von 0,468 sec, der kirzere eine von 0, 1286 sec. Die Lamésche Kon ni 


zu 3, S: x 10°. Der Modul der allseitigen Kompression hetrige 2,82 x 1010 CGS. 


Paul Fillunger und M. Moser. Zur GesetzmaBigkeit der Kerbschl 
Stahl u. Eisen 42, 1055—1056, 1922, Nr. 27. Im Anschlu8 an die Arbeit 


i ye. * 
n I .— al 
iz ea tage ae 
reist unger rauf hin, dab theoretisch d der Bruch SUP: Yo) 


8 Mab der peeerenigkelt bedeutet als S/H (S' die. verbrauchte 


y der ee satins ist. _ Demgegeniiber zeigt Moser, da durch Kinfihrung des | 
rs Yo der Verlauf der betreffenden Kurven nicht geindert wird. Fillunger 
idert darauf, daS seine Formel auf kleine Werte von r nicht anzuwenden ist; im 
igen kommt es darauf an, den MaSstab richtig zu wahlen. Der mittlere Fehler 
yibt sich ferner bei seiner Formel wesentlich kleiner als bei S/F’ und fast von 
Iben GréBe wie bei der Schiileschen Formel S/V (V das Volumen), Moser - 
demgegeniiber bei seiner obigen Ansicht. Brrnpvt. 


ys of aluminium. Amer. Mach. 56, 740—742, 1922, Nr. 20. Von den Al—Cu- 
rungen wird die mit 7,0 bis 8,5 Proz. Cu bevorzugt; sie ist sehr zih und hat 
Festigkeit von 15000 bis 20000 Pfund/Quadratzoll; sie ist unter dem Namen 
erung Nr. 12 bekannt. Bei Giissen, die héheren Temperaturen, Wasser oder 
fdruck ausgesetzt werden, geht man mit dem Cu-Gehalt auch hoher. Al-Bronzen 
einen Al-Gehalt von 1 bis 10 Proz., wobei 10 Proz. bevorzugt wird. GréBere 
tze machen die Legierung hart und spréde. Die Festigkeit der Al-Bronzen 
et 80000 bis 110000 Pfund/Quadratzoll. Al—Cu-Legierungen mit 15 bis 90 Proz. 
ben kristallinische, spréde, grau-weile Legierungen, die deshalb nicht gebraucht 
en kénnen; bei tiber 80 Proz. Cu beginnt die rote Cu-Farbe zu erscheinen. 
Al—Zn-Legierungen besitzen groSe Festigkeit und erreichen bei 50 Proz. Zn 
00 Pfund/Quadratzoll; diese Legierung ist aber auSerordentlich spréde. Die gréBte 
bnahme der Dehnung mit wachsendem Zn-Gehalt zeigt sich bei 33 Proz. Zn. Zum 
mieden eignen sich besonders Legierungen mit 10 bis 15 Proz. Zn; sie sind aber 
findlich gegen UnregelmaBigkeiten beim GiebprozeB, namentlich gegen Uber- 
gung, Die Al—Zn-Legierungen sind ferner empfindlich gegen hohe Temperaturen; 
vliert eine solche mit 25 Proz. Zn hei 100° ein Drittel der Festigkeit, die sie 
mmertemperatur hat; sie finden deshalb in Amerika wenig Anklang. Alu- 
es Zn enthalt 5 bis 10 Proz. Al; es wird hauptsichlich als Zusatz zu galva- 
Badern verwendet. Zusatz yon Cu zu Al—Zn-Legierungen steigert die Festig- 
n England wird namentlich eine Legierung mit 13 Proz. Zn und 3 Proz. Cu 
, in Amerika eine solehe mit 15 Proz. Zn und 3Proz. Cu (Legierung Nr. 31). 
einfluBt Al in ahnlicher Weise wie Cu; Al—Mn-Legierungen besitzen héheren 
ouswiderstand als Reinaluminium. Al—Mg-Legierungen enthalten héchstens — 
oz. Mg, handelstiblich sind sogar nur 2 Proz. Mg; sie sind harter, fester und leichter 
s Al; ihre Festigkeit entspricht etwa der der eens Nr. 12, wahrend ihre Deh- 
gréBer ist. Auch Ni hat etwa dieselbe Wirkung wie Cu; bei 5 Proz. Ni-Zusatz 
man schon praktisch die gréSte Festigkeit. pecan bewirkt Sn-Zusatz 
} e Festigkeit und vermindert gleichzeitig dieSchwindung. Fe tibt keine giinstige 


tbarkeit herab; deshalb soll seine Menge unter 1,0 bis 1,5 Proz. gehalten 
ie Legierung Nr. 12 mit 7,0 bis 8,5 Proz. Cu und nicht mehr als 1,7 Proz. an 
ementen hat bei gutem Gui folgende Eigenschaften: Festigkeit (SandguS) 
d/Quadratzoll; Dehnung 1,5 Proz. bei 2 Meflange; Dichte 2,84 bis 2,87; 
e 50 bis 65 (10mm Kugel bei 500 kg); Schrumpfung 0,18” auf 1’; elek- 
eitfahigkeit 30 bis 35 Proz. der des gegliihten Cu. Brrnpr. 


ell. Impact losses of jets. Engineering 118, 404—405, 1922, Nr. 2935, 
beschreibt Versuche tiber -den Sto8 von freien Wasserstrahlen gegen 
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geneigte Platten. Die Geschwindigkeit des Wassers nach der Ablenkung wurde n 
einem Pitotrohr gemessen und der Energieverlust daraus berechnet. Er ist bei all 
Stellungen der Platte sehr gering (< 2 Proz.). Weiterhin wurde die Zerteilung 4 
Strahles nach dem StoB bestimmt und in guter Ubereinstimmung mit einer y 
Gibson stammenden Impulsbetrachtung gefunden. ACKERI 


L. Dunoyer. Détermination chronophotographique des trajectoires. Re 
d’opt. 1, 65—75, 105—120, 1922, Nr. 2, 3. [S. 949.] v. Hor 


D. S. Anderson. Losses in nozzles of rectangular section. Engineering 11 
764—767, 1922, Nr. 2946. [S. 960.] ACKERE 


Wilhelm Volkmann. Normen fiir Luftpumpenglocken. ZS. f. phys. Unterr. ¢ 
80, 1922, Nr. 1. [S. 922.] ScHWERI 


Allan Ferguson. Some General Considerations and a Discussion 
Method for the Measurement of Interfacial Tensions. Trans. Faraday S¢ 
17, 870—383, 1922, Nr. 2, Die in der folgenden Zusammenstellung erwahnten Method 
werden hinsichtlich der erreichbaren Versuchsgenauigkeit und der theoretisch 
Zuverlassigkeit durchgesprochen. 


Methoden zur Messung der Oberflachenspannung. 
(A) Unabhingig vom Beriihrungswinkel. (B) Abhaingig vom Berithrungswinkel. 


Schwingungen Wagungs- Tropfenu. Kapillar- Kapillare Kr- Wagungs- Tropfen ur 


| verfahren Blasen rohren peat verfahren Blasen 
1. Schwingungen 6. Druckimhingen- | 11. Kapillarréhren, | 19. Abmessungen 
von Tropfen, den Tropfen, 12, Kapillare Platten groBer Blasen 
2. Schwingungen 7. Form grofer Bla- a) parallel, «und Tropfen, 
beim AusfiuB, sen und Tropfen, b) keilférmig, < 
3. Wellenmethode, 8. Blasenu. Tropfen | 13. Einfache Platte, 
beliebiger GroBe, | 14. Weite Zylinder, 4 
4. Zug an einem 9. Sentis’ Methode, 15. Wilhelmys Methode, 
Ringe, _ 10. Jaegers Methode, 16. Zug auf Kugel, J 
5. Zug in Lamellen, 17. Zug auf Scheibe, { 
18. Strémung, ; 
auferdem: 20. Tropfengewicht. H. R. Scuui 


; | 

Richard Lorenz u. W. Herz. Ubereinstimmende Zustande der Oberflache 

spannung. ZS.f.anorg. Chem. 120, 320—326, 1922, Nr. 4. Wendet man die Theorie d 

ubereinstimmenden Zustande auf die Oberflachenspannung an, so mibte gemaf d 

vereinfachten Hétvdésschen Regel das Verhiltnis y,/y, (s Siedepunkt, ¢ Schmelzpunl 
den Wert 0,578 annehmen, wobei die Werte 

Ts Te Ve 


Th 0,64; fase 0,44; AG 0,855 


ay? a Five 
a.) *) ks at 4. Flsigkeiten und Base 


d gelegt aad _ Hine euifoamesiog Prifung ergab fiir 89 organische Ver- 
agen bei verschiedener Art der Mittelwertsbildung y, /y, = 0,53, fiir 21 an- 
e -Verbindungen dagegen 0,58 in relativ guter Uerenistitniagin gs mit dem 
chen Werte. Fir eine Reihe von Salzen, deren Siedepunkt experimentell 
cht festgelegt ist, ist dieser berechnet worden. H. R. Scuutz. 


Ferguson and P. E. Dowson. On a Modification of the Capillary 
ee Method for the Measurement of Surface Tensions. Trans. Faraday 
c. 17, 384—391, 1922, Nr. 2. Die Oberflaichenspannung wird gemessen durch den 
, der notwendig ist, um den Meniskus bis zum unteren Querschnitt der ein- 
tauchten Kapillare herunterzudricken. Dabei wird die konstante Eintauchtiefe 
tgelegt durch eine auSen an der Kapillare angebrachte Nadel, deren Spitze bis zur 
rflache gesenkt wird. Die erhaltenen Werte stimmen gut mit denjenigen iiberein, 
e nach der gewOohnlichen Kapillarmethode erhalten worden sind. H. R. Scuvuz. 


L. Narayan and G. Subrahmanyam. Surface Tension of Soap Solutions 

ifferent Concentrations. Phil. Mag. (6) 43, 663—671, 1922, April, Nr. 256. 
einem weiten Konzentrationsintervall ist die Oberflaichenspannung von Seifen- 
sungen teils nach der bekannten SteighGhenmethode, teils durch Druckmessungen 
Seifenblasen ermittelt worden. Die Drucke wurden mit einem besonderen Mano- 
er mit Xylen als manometrischer Flissigkeit gemessen (spez. Gew. 0,850 bei 28° C), 
e Grofe der Blasen durch Projektion in vergréfertem Mafstabe. — Bis zu einer 
zentration von 0,23 ¢ auf 100cem war die Oberflachenspannung nahezu konstant. 
ch geringeren.Konzentrationen stieg sie schnell an (s. Tabelle), und zwar lieb 
sh die Anderung durch ein Hyperbelgesetz gut darstellen. 


- Konzentration ; Oberflachenspannung Konzentration Oberflachenspannung 
in 100 ccm Lésung Dyn/cm g in 100 cem Lésung Dyn/cem 


a 
0,20 27,10 | 0,025 45,91 
0,175 27,70 0,0125 52,36 
0,150 28,70 0,0062 57,03 
0,125 29,90 0,0031 61,94 
0,100 33,10 0,0016 64,71 

0,050 40,09 H. R. Scuutz. 


frank M. Lidstone. Notes on the Measurement of Absolute Viscosity, 
Mag. (6) 43, 354—357, 1922, Februar, Nr, 254. 

ank M. Lidstone. Notes on the Measurement of Absolute Viscosity. 
6 the Editors of the Philosophical Magazine. Phil. Mag. (6) 43, 1024, 1922, Mai, 
257. In der ersten Arbeit wird der KinfluB der veranderlichen Drucksaule auf 
B estimmung von 7 und der Einflu8 der kinetischen Energie der ausstrémenden 
sigkeit besprochen. In der zweiten Arbeit wird darauf hingewiesen, da jene 
htungen bereits von Meissner, Chem. Rev. iiber die Fett- und Harzindustrie 
2, 1910; Simeon, Phil. Mag. 27, 38, 1914; Bingham, Schlessinger und 
nan, Journ. Amer. Chem. Soc. 1916, 8. 27 behandelt wurden. Srécku. 


ee 
hn Satterly. On the Measurement of Absolute Viscosity. Phil. Mag. (6) 
24, 1922, Mai, Nr. 257. ° Sréckz. 
ikalische Berichte. 1922. ‘ 59 
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. Lésungen beruhen die Unterschiede allein in der Verschiedenheit der Wechselwirkun 
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Satyendra Ray. Viscosity of Air in a Transverse Electric Field. Ph 
Mag. (6) 43, 1129—1180, 1922, Juni, Nr. 258. Quincke (Wied..Ann. 62, 1, 189 
hat gezeigt, daf die Viskositat von Flissigkeiten in einem eléktrischen Felde vergrofe: 
wird, und zwar senkrecht zu den Kraftlinien mehrals parallel zu ihnen. Vorliegend 
Arbeit sucht nach einem Ahnlichen Einflusse auf die Zahigkeit der Gase. Kapilla: 
methode; Spannungsunterschied an Platten, deren Abstand 0,31 mm betrug, 580 Vol 
Die Versuche ergaben, da ein Kinflu} eines elektrischen Feldes auf die Viskositat de 
Luft — wenn tiberhaupt vorhanden — jedenfalls kleiner sein muB als 0,3 Proz. Srécx: 


Richard Hamer. The Effect of Temperature Changes on the Viscosity o 
Rubber Colloids. Phys. Rev. (2) 19, 552, 1922, Nr. 5. Die Viskositéten vo 
kolloidalen Lésungen verschiedener Gummiarten werden bei 30°C untersucht, nacl 
dem sie einem Temperaturwechsel unterzogen wurden. Dieser bestand in Abkihlun 
der Lésung auf 6°C, oder Gefrierenlassen bei 0°C und —190°C mit flissiger Luf 
und Erhitzung auf 60°C. Bei Erhéhung der Temperatur yermindert sich die Viskositi 
ein wenig, bei Erniedrigung wird sie etwas gréBer. Dieses Ergebnis ist durch ein 
Konzentrationsinderung der kolloidalen Lésung bedingt, wahrscheinlich durch Poly 
merisation der Gummimolekiile, die aber unstabil sind und zerfallen, bis das Gleick 
gewicht wieder hergestellt ist. Rom 


Adolph I. Rabinovich. Negative viscosity. Journ. Amer. Chem. Soe. 44, 954—96. 
1922, Nr. 5. Der Verf. ist der Meinung, dal die als negative Viskositat bezeichnet 
Kigenschaft gewisser Salze, die Viskositat des Wassers zu erniedrigen, darauf beruh 
daB solche Salze das Wasser depolymerisieren, also das Gleichgewicht zwischen de 
einfachen und mehrfachen Molekiilen zugunsten der ersteren verschieben. Als U: 
sachen der Depolymerisation wird die Verringerung der Konzentration des Wassers he1 
angezogen, die durch das Auflosen eines Fremdstoffes stets bewirkt wird, die aber noc 
erhoht wird, wenn dieser Stoff sich mehr oder weniger hydratisiert. Auch labt di 
Tatsache, daf Lésungsmittel von hoher Dielektrizitatskonstante den Assoziationsgra 
geloster Stoffe erniedrigen, darauf schliefen, dafS umgekehrt durch Auflésen eine 
Stoffes von hoher Dielektrizitatskonstante der Assoziationsgrad des Wassers erniedrig 
wird. v. HauBat 


J. N. Brénsted. Studies on solubility. IV. The principle of the specifi 
interaction of ions. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 877—898, 1922, Nr. 5. Fabt ma 
mit Milner, Bjerrum usw. die starken Hlektrolyte als vollstandig dissoziiert au 
dann fiihrt die Beriicksichtigung der elektrischen Krafte zwischen den Ionen zu der 
Resultat, da$ in erster Naherung alle Ionen gleicher Ladung quantitativ das gleich 
thermodynamische Verhalten zeigen. Verf. weist demgegeniiber auf das Vorhandensei 


' individueller Abweichungen bei verschiedenen Jonen hin und versucht die notig 


Erweiterung der Theorie zu entwickeln. Er beschreibt das thermodynamische Ver 
halten einer Ionengattung durch ihren Aktivitatskoeffizienten f und macht die An 
nahme, da sein Wert wesentlich von zwei verschiedenen Umstanden abhangt: a) vo 
der spezifischen Wechselwirkung der [onenart mit allen anderen vorhandenen Ioner 
b) von der Aussalzwirkung, die die betreffende Ionenart von allen anderen erfahri 


zwischen Ionen gleichen Vorzeichens stets die gleiche“; d. h. beim Vergleich solehe 


zwischen ungleichnamigen JIonen. — Durchgefiihrt wird die thermodynamiseh ch 


Theorie fiir die Léslichkeit schwer léslicher Salze in Lésungen, die bereits — meis 
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eorie ‘ist durchaus aainedieend cae wachst mit der Genauigkeit der Versuche. 
achlich ergeben sich fiir beide Punkte, a) und b), deutliche charakteristische Ver- 
denheiten der einzelnen Ionen, — Von Interesse ist der thermodynamische Zu- 
enhang dieser Léslichkeitsbeeinflussungen mit den Gefrierpunktsdaten der als 


Kleiner Gefrierpunktsdepression das griéfere Lésungsvermégen; die quantitative 
hung lift sich exakt bestatigen. Zum Schlusse wird skizziert, wie diese Uber- 
pee zur Ermittlung von Diffusionspotentialen ver wertet werden kénnen. 

Exert- Wirzburg. 
Hiam Kunerth. Solubility of CO, and N,O in Certain Solvents. Phys. 
19, 512—524, 1922, Nr. 5. Nach den von Kossel, Lewis, Langmuir und 
mson entwickelten Ansichten iiber die molekulare Struktur kommt dem Kohlen- 
joxyd und dem Stickstoffoxydul dieselbe Anzahl und Anordnung der Elektronen’ zu; 
eshalb ist es von Interesse, ihre Léslichkeit in verschiedenen Flissigkeiten zu ver- 
hen. Als Losungsmittel benutzte der Verf. Wasser, Aceton, Essigsaure, Methyl- 
ol, Pyridin, Athylalkohol, Benzaldehyd, Anilin, Amylacetat, Athylenbromid, Iso- 
alkohol, Chloroform; das Temperaturintervall, in dem die Versuche ausgefiihrt 
rden, war 18 bis 36°. Bei den Versuchen wurde zunachst die Luft vollstandig aus 
] em Lésungsmittel entfernt, dann das zu untersuchende Gas, welches unter An- 


lange kraftig geschiittelt, bis keine weitere Auflésung mehr stattfand. Das Ver- 
is dev Léslichkeit des Kohlendioxyds zu derjenigen des Stickstoffoxyduls nimmt, 
man die Lésungsmittel in der obenstehenden Reihenfolge ordnet, in regelmafiger 
ise von 1,34 (20°) beim Wasser bis auf 0,66 beim Chloroform ab. Der Betrag 
lieser Anderung ist sonach klein, und auferdem ist das Verhiltnis selbst fiir jedes 
dsungsmittel konstant, denn es andert sich fir sechs Lésungsmittel um weniger als 
Proz. und fir die abrigen (mit Ausnahme von Chloroform und Aceton) um nicht 
ar als 8 Proz. Auch der Temperaturkoeffizient der Léslichkeit ist fiir alle Losungs- 
1 nahezu derselbe; er ist stets negativ, d. h. die Léslichkeit nimmt mit steigender 
eratur ab. Einige allgemeine Erérterungen werden an die experimentellen Er- 
sse geknupft. Es wird festgestellt, dab das Raoultsche Gesetz fiir die Lislichkeit 
asen in Fliissigkeiten nicht gilt, und es wird ferner gezeigt, da} keine oder doch 
sine lose Beziehung zwischen der Léslichkeit und dem Unterschied zwischen dem 
en (oder Kohiasions-) Druck des Liésungsmittels und des gelésten Stoffes besteht. 


m verschiedenen Loésungsmitteln in regelmabiger Weise mit der Dielektrizitats- 
te der letzteren, und da diese als ein Kennzeichen fiir die Polaritat des 
rsmittels angesehen werden muS und Kohlendioxyd chemisch aktiver und somit 
rker polar ist als Stickstoffoxydul, laBt dieser Umstand vermuten, da die Polaritat 
n mafgebender Faktor fiir die Loslichkeit der Gase in Fliissigkeiten ist. Borrerr. 


Ee erood. On the Diffusion of Solutions. Proce. Phys. Soc. London 34, 
16, 1922, Nr. 3. Um die Konzentration einer diffundierenden Lésung in ver- 
men Tiefen zu ermitteln, bedient sich der Verf. eines optischen Verfahrens. 
ung befindet sich in einem verschlossenen Gefaif, dessen Oberseite und eine 
id aus Sica bestehen. Letztere ist mit einer vertikalen Skale gocehee 


he . 59% 


ae eo — nenfrem od iauglcichs geliste Salze onthaltene Hemanee t 
ad Eeptieien= ecveien und Chromsalze verschiedener Valenztypen; bestimmt 


és ngsmittel dienenden Salzlésungen; bei gleicher Konzentration hat die Salzlésung 


yendung von fiissiger Luft sorgfaltig gereinigt war, hinzugefiigt, und nunmehr wurde » 


een iindert sich das Verhialtnis der Léslichkeiten der beiden untersuchten Gase 


-solcher Breite, dab die Zinke einer Stimmgabel eng, aber ohne Berihrung, hinein 
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ein Spiegel angebracht ist, der um eine horizontale Achse drehbar ist. Bere Stellung 
kann auf einer graduierten Skale abgelesen werden. Hin horizontal yerschiebbares 
Fernrohr tragt einen dinnen, horizontalen Draht, der durch Natriumlicht beleuchtet 
wird. Der Spiegel wird so eingestellt, daf das Bild des Drahtes, nachdem das Licht 
die Flissigkeit zweimal passiert hat, an dem Fadenkreuz des Fernrohres sichtbar ist. 
Ebenso sieht man den betreffenden Teilstrich der vertikalen Skale, dessen Ablesung 
bis auf 0,02mm genau erfolgen kann. Diese Messungen gestatten es, die Konzen- 
tration der Lésung in verschiedenen Tiefen bis auf 0,05g pro Liter genau zu er- 
mitteln. Weiter setzt der Verf. das von ihm angewendete Verfahren auseinander, 
mittels dessen er den Wert des Diffusionskoeffizienten aus den zu verschiedenen Zeiten 
erhaltenen Messungsergebnissen hergeleitet hat. Man kann die zu seiner Anwendung 
erforderlichen Daten im Laufe eines Tages erhalten. Die vom Verf. ermittelten Werte 
stimmen mit denjenigen anderer Beobachter gut iiberein. BorGEr, 


Enoch Karrer. Rhythmic deposition of precipitated vapors. Journ. Amer 
Chem. Soc. 44, 951—954, 1922. Nr. 5. Stellt man in ein verschlossenes Gefal neben- 
einander zwei Glaschen, von denen eines NHs;-, ein zweites, héheres HCl-Lésung ent- 
halt, so setzen sich in letzterem oberhalb der Flissigkeit an der Wand Ringe von 
NH,Cl ab, deren Abstande je nach den Bedingungen von Bruchteilen von Millimetern 
bis iiber 1 em betragen. Der Verf. ist der. Meinung, da die Rolle des NH; nur darin 
bestehe, die im HCl-Dampf herrschende Schichtung sichtbar zu machen und dab 
diese durch das Zusammenwirken zweier Dichtegefalle zustande komme, die dureh 
die Wirkung der Schwere (von oben nach unten) und von Temperaturunterschieden 
(in horizontaler Richtung) entstehen, Diese Auffassung schlieBt sich an die Erklarung 
an, die Mendenhall und Mason fiir das Zustandekommen der Schichtungen ir 
Sedimentgesteinen gegeben haben. ; Vv. Haupan. 


J. N. Bronsted. Calculation of the osmotic and activity functions in 
solutions of uni-univalent salts. Journ. Amer, Chem. Soc. 44, 938—948, 1922 
Nr. 5. [S. 958.] Eeere-Wiirzburg, 


R. B. Abbott and J. W. Cook. Velocity of Sound from a Moving Sound 
Phys. Rev. (2) 16, 369, 1920, Nr. 4. Die Verff. verwenden als Schallquelle eine Funken- 
strecke, die am Ende eines mit einer Umfangsgeschwindigkeit von etwa 85 m/sec 
rotierenden Armes befestigt ist, wobei der Funke wihrend jeder Umdrehung einma 
an der stets gleichen Umfangsstelle ausgelést wird. Diametral in gleichen Abstanden 
vom Drehzentrum ist je ein Telephon aufgestellt, deren Verbindungslinie senkrech 
zur Funkenauslésungsstelle orientiert ist. Mittels eines Ditferentialtransformator 
wird die Gleichzeitigkeit des Eintreffens vom Funkenschall an den beiden genannte a 
Empfangsstellen nachgewiesen. Die Verff. meinen, da der Kinfluf der Bewegung de 
Schallquelle infolge von Dampfungserscheinungen zu rasch unter die Beobachtungs 
grenzen sinkt. F, AIGNER. 


H. Hermann. Freihandige Bestimmung der Schalleesehwindigkeit. 5 
f. phys. Unterr. 35, 85, 1922, Nr. 2. [S. 922. ScHWERD®. 


Erich Giinther. Eine einfache Versuchsanordnung zur Erlauterung yor 
Interferenz- und besonders von Schwebungserscheinungen. 
Unterr. 85, 19—21, 1922, Nr. 1. [S. 923.] 


W: Burstyn. Ein Versuch iiber Schallstrahlung. ZS. f, techn. Phys. 8 
180—181, 1922, Nr. 5. Schneidet man in einen Karton eine rechteckige Offnun 
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teat, erheblich egekiber dem freien Gabeltox verstarkt, Es wird versucht, 
‘scheinung dahin zu erklaren, daf ahnlich wie bei einem kurzen Magnetstab, 
dem infolge des hierbei auftretenden Kraftlinienverlaufes eine merkliche Fern- 


zelnen Gabelzinke fast nur in der Krzeugung 6rtlicher Wirbel ohne Fernwirkung 
gesteht, wahrend der im Kartonausschnitt schwingenden Zinke die Méglichkeit ge- 
men ist, da$ ihre Luftstromung kurze Wege einschligt. Verf. glaubt eine Be- 
gung dieser Erklarung darin zu sehen, daS die Obertine der Gabel in ihrer 
bination mit dem Karton fast gar nicht verstirkt werden, da sich die von diesen 
uenzen erzeugten Luftbewegungen auf jeder Seite einer Zinke groftenteils aus- 
hen kénnen. — Als elektrisches Analogon wird ein in einem Medium hoher 
ktrizitatskonstante schwingender Dipol angefihrt und der Meinung Ausdruck 
ben, da ein soleher Dipol, wenn man in seinem Aquator eine isolierte, durch- 
ochte Platte méglichst geringer Dielektrizititskonstante anbringt, deshalb viel starker 
trahlen wiirde als ohne diese Platte, da im ersteren Fall die Kraftlinien sich nur auf 
angen Wegen schliefen kénnten. — Endlich meint der Verf., da die beschriebene 

Irscheinung im engen Zusammenhang mit dem Problem des GS halinuchiars steht, da 
> Trichter mit seiner allmahlichen Querschnittserweiterung der Luft eine wirbel- 
sie Geschwindigkeitsanderung gestattet. F, AIGNER. 


ij 


Sarl Barus. ae energy content of the diapason. Proc. Nat. Acad. America 7, 
47—50, 1921, Nr. 2. Der Verf. untersucht nach den bekannten Interferenzmethoden 
yon Boltzmann, Tépler und Raps die Amplitudenverhiltnisse von Grund- und 


adratischem Querschnitt von 2,8 cm Quadratseitenlinge bei vollen Ténen eine 
ittlere Schwingungsenergie von 1,37. 104 Erg/em’. F. AIGNER. 


) _ Barus. Plane reflection of sound as exhibited by the pinhole resonator. 
. Nat. Acad. Amer. 8, 66—69, 1922, Nr.4. Mittels Lochresonators wird die 
xion des Schalles an ebenen Wanden untersucht. Die Drucke an der Mindung 


elle kommenden und des reflektierten Strahles bestimmen. I. AIGNER. 


¥. Burstyn. Eine neue Pfeife. ZS. f. techn. Phys. 3, 179180, 1922, Nr.5. Verf. 


ralgang sowohl beim Anblasen als auch beim ee zum, Ténen gebracht 
den kann, wobei die Lage in der Skale der Oberténe von der Anblasestirke ab- 


iibrigen Oberténe leicht und viel héher hinauf rein als bei einer gewohnlichen 
enpfeife. Verf. meint, daS die in das Metallrohr eingedriickte Spirale als viel- 


spiralschlauche zeigen die Erscheinung nicht. F. AIGNER. 


Acoustic Pressure Distributions, Chiefly in Reservoirs and 
Proc. Nat. Acad. 7, 207—213, 1921, Nr.7. Der Verf. untersucht Druck- 
ungen in engen Pfeifen und kubischen Raumen. Er bedient sich hierzu eines 
ischen Ventils, das er dadurch erhilt, da er ein Rohr an einer Seite mit einer 
schlieSt, in der zentral mit einer Stecknadel ein sehr kleines Loch gestochen 
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kung nicht zustande kommt, bei der frei schwingenden Gabel die Wirkung der. : 


ertonen bei Lippenpfeifen, und findet fiir eine offene Pfeife von 24cm Linge bei - 
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- da auch die Eigenténe des Raumes dabei eine Rolle spielen. 


-F. Kriiger und E. Marschner. Die Tonbildung bei Pfeifen mit kreisformigen 


akustischen Versuchen gepriift. Der Schneidenabstand regelt hier die Wirbelablosung 
so dal} die friiher erwahnte Konstante hier analog das Produkt aus Schneidenabstand 


indem abwechselnd ein nach innen rotierender Wirbelring an der Innenseite der 
-Ringschneide und ein nach aufen rotierender an der AuBenseite der Schneide entl 


_ Wirbelabstand ist, das stiirkste Pulsieren ergibt. Nahert sich der Schneidenab 


Soe Co PR eee v 
wird. Als Toute den ein Telephon mit okrontbrinigen Ansatz, es m 
eines Motorunterbrechers verschieden frequent erregt wird. . Zur Messung der Druel 
differenzen bedient sich Barus eines Quecksilbermanometers ant oben abgeschlosse: 
Luftraum, und breiten Schenkeln, etwa 6cm Durchmesser, deren Kuppen als spiegelnde 
Flachen in den Strahlengang eines Interferometers eingeschaltet werden. Damit 
konnen Druckdifferenzen bis zu 0,0003mm Hg gemessen werden. Verbindet man das 
eine tiber einer Hg-Kuppe stehende Luftreservoir mittels eines engen Rohres mit det a 
ténenden Telephon und durch einen seitlichen Ansatz mit dem beschriebenen akustische n 
Ventil, so erhilt man eine konstante Druckinderung im Manometer. Spiter wird das 
akustische Ventil zweckmafig dahin abgeindert, daf die urspriinglich zylindrische 
Réhre nach der Seite des kleinen Loches hin konisch ausliuft. Mit Hilfe dieses ver- 
besserten Ventils wird nunmehr einerseits der Hinflu8 der GréSe des Luftvolumens 
sowie der HinfluS der Linge der untersuchten Pfeifen ermittelt. F. AIGNER, 


Carl Barus. Acoustic topography in a Room. Science (N. 8.) 55, 321—326 
1922, Nr. 1421. Mit Hilfe des akustischen Lochventils (vgl. vorstehendes Ref.) 
in Verbindung mit einem Interferenzmanometer wird die Schallverteilung in einem 
geschlossenen Raume untersucht. Dabei befindet sich das Lochventil am Grunde 
eines Zylinderresonators und ist daselbst verschiebbar angeordnet, um den Resonator 
auf die jeweils benutzte Schwingungszahl der verwendeten Tonhdhe einstellen zu 
kénnen. Die Versuche ergeben, da sich im Raum ein stehendes Wellensystem aus- 
bildet, dessen Knotenentfernung gréSer ausfillt, als der jeweiligen Tonfrequenz der 
Schallquelle entsprechen wiirde. — Der Verf. meint, da das stehende Wellensystem 
seine Existenz nicht allein der Frequenz der erzeugten Schwingung verdankt, sondern 


Spalt durch periodische Ablésung von Kreiswirbeln. Ann, d. Phys, (4) 67, 
581—611, 1922, Nr.5/. Die umfangreiche Arbeit gibt zunachst die Erweiterung der 
yon I. Kriiger gegebenen Theorie der Wirbelbildung (und Spaltténe) an geradem 
Spalt auf kreisférmige Spalten. Es wird die periodische Ablésung abwechselnd nach: 
innen und nach aufen rotierender Ringwirbel beim Ausstrémen yon Wasser aus 
kreisf6rmigen Spalten in schénen Versuchen nachgewiesen und die theoretisch ab 
geleitete Beziehung, nach der das Produkt aus Wirbelfrequenz und Spaltbreite, 
dividiert durch die Strémungsgeschwindigkeit, konstant sein muf, bestatigt. Die 
Konstante hat fiir kreisférmige und gerade Spalte den gleichen Wert. Dann wird die 
Theorie der Wirbelablésung bei kreisférmigem Spalt mit gegeniibersteHender Rin 
schneide analog der fir gerade Spalten entwickelt und in hydrodynamischen und 


mal Wirbelfrequenz dividiert durch die Strémunggeschwindigkeit darstellt. Die Ton= 
erzeugung geschieht durch ein Pulsieren der ausstrémenden ringférmigen Lamelle 


lauft. — Die Oktavenspriinge treten ebenso auf und erklaren sich ebenso wie bei 
Wirbelablésung am geraden Spalt dadurch, dali die durch den Schneidenabst 
verinderte natiirliche Frequenz der Wirbelablésung oder die erzwungene Schwing 
im Falle der Resonanz, also dann, wenn der Schneidenabstand gleich dem natiirlic 


dem doppelten natiirlichen Wirbelabstand, so wird sich nach dem Prinzip des kle 
Zwanges die Wirbelablésungsfrequenz verdoppeln. Diese Eeneeeeee vollzieh 


en wberein: ‘und auch mit den aus Versuchen an geradem Spalt gewonnenen. 
Resultate gehen dahin, da ein merklicher Kinflu§ des Durchmessers der Ring- 
auf die Geschwindigkeit des Wirbelsystems nicht vorhanden ist. — Die Arbeit 
fhalt auferdem die Theorie der Galton- und Lokomotivpfeifen, bei denen nur noch 
Resonanzrohr seinen EHinflu8 auf die Schneidenténe geltend macht. F. AIGNER. 


» A. Sutherland. Simple Sensitive Flames. Nature 108, 532, 1921, Nr. 2721. 
Verf. beschreibt eine Anordnung fiir eine empfindliche Flamme, wozu ein Glas- 
r von lem Durchmesser, das am Flammenende zu einer Kuppe mit elliptischem 
ch ausgebildet ist, benutzt wird. Die auf diese Art hergestellte empfindliche Nieder- 
puckflamme ist besonders im Gegensatz zu den Hochdruckflammen fiir tiefe Tone 
mpfindlich. Dabei ist die Empfindlichkeit fiir Tonwellen, deren Richtung mit der 
oben Achse des elliptischen Loches zusammenfallt, ein Maximum. F. AIGNER. 


. A. Shakespear. A New Acoustical Phenomenon. Nature 107, 623, 1921, 
p. 2698. Verf. findet, daB das von E. Murray (Nature, Juni 16, S. 490) beschriebene 
‘momen sich auch an Kiisten und bei Wasserfallen'in der Nahe von festen Wanden 
ederfindet, und meint, da blinde Leute bewult oder auch unbewulit die Erscheinung 
r Feststellung von Hindernissen benutzen. F. AIGNER. 


M. West. A New Acoustical Phenomenon. Nature 107, 652, 1921, Nr. 2699. 
von KE, Murray bei Aeroplangerauschen beobachtete Erscheinung la8t sich bei 
Arten yon Gerauschen, wie z. B. Blatterrauschen, Fallen von Regentropfen aut 
hdacher usw. beobachten. Man kann die Erhéhung des Tones wahrnehmen, 
dem man sich zu Boden biickt oder einer festen Wand annihert, die Erniedrigung 
s Tones beim Aufrichten oder Entfernen yon der Wand. — Bewegt sich ein Wagen 
Gerassel auf der Strafe, so vernimmt man hier einen niedriger werdenden Ton 
_ Annahern, einen ansteigenden beim Entfernen des Wagens. F. AIGNER. 


Michel. Uber Hérsamkeitsstudien. Naturwissenschaften 10, 420—423, 1922, 
Yon den Mitteilungen des Schriftstellers Vitrus ausgehend, bespricht der 
wf. die im Laufe der Zeit aufgetauchten verschiedenen Anschauungen iiber die 
makustik und halt eingehendere Priifungen von reich gegliederten Raumen hin- 
iehtlich der Formeln von Sabine und Jager fir erwiinscht. Es wird unter anderem 
Orgeschlagen, fiir jeden groSeren Saal eine ,akustische Charakteristik“ nach einheit- 

m Gesichtspunkten anzulegen, die fiir den Dirigenten, Solisten oder Redner 
sche Hinweise fiir sein Verhalten enthalten soll, um ihn vor unliebsamen, raum- 
isehen Uberraschungen zu bewahren. SchlieBlich meint der Verf., dah eine gedeih- 
ésung des Fragenkomplexes in eintrachtiger Zusammenarbeit von Naturwissen- 
, Musiklehre und Baukunst zu erwarten sei und verweist diesbeziiglich besonders 
lie Arbeitsmethode bei dem Bau des Scollay Square Theatre in Boston, wo zunachst 
vorliufige Entwurfsskizze aufgestellt und nach dem Toeplerschen Schlieren- 
ren der voraussichtliche Schallverlauf durchgeprobt wurde, bis sich nach immer 


vieder neuen Anderungen eine befriedigende Raumgestaltung ergab. F. AIGNER, 
=. . ‘ 


‘rott. Hydrometrische Fligel. Helios 28, 246—250, 1922, Nr.21. Zur Messung 
assergeschwindigkeit in Fliissen und abnlichen Wasserlaufen dient vielfach der 
ansche Fligel. Er besteht im wesentlichen aus einem schraubenformigen 
\d, das durch das Wasser in Umdrehung versetzt wird, und einer Einrichtung, 
shzahl des Fligelrades zu bestimmen. Der Verf. beschreibt einige neuere 


g1 pfu Sep ndale ct onusghatt.” — Die Werte fie frither . 
Konstanten aus ges hydrodynamischen und den akustischen Versuchen 
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Konstruktionen dieser Art, wobei die Messung der Drehzahl vermittelst elektenhen 


Kontakte geschieht. Die Kontakte kénnen sich im Wasser -befinden oder besser durel 


Einkapslung trocken gehalten werden bzw. in O01 arbeiten. A. Brrz 


Z. Carriere. Turbine phonique. Journ. de phys. et le Radium (6) 2, 337-345 
1921, Nr.11. Der Verf.-beschreibt ein Instrument, welches durch einen pulsierende1 
Luftstrom in Umdrehung versetzt wird, und zwar mit einer Drehzahl, welché mit de: 
Schwingungszahl des Luftstroms in einem ganzzahligen Verhiltnis steht. Das Prinzij 
besteht darin, da$ der Luftstrom auf Schaufeln trifft, die auf einem Rad angeordne 
sind; bei jedem LuftstoS wird das Rad um eine Schaufelteilung weitergedreht. Dies 
Einrichtung in Verbindung mit einem Tourenzahler dient zur Messung von Schwingungs 
zahlen, z. B. von Luftschwingungen, Stimmgabeln, Saiten. In den letzten beider 
Fallen wird der pulsierende Luftstrom durch periodisches Abdecken einer Diisen 

mindung durch den schwingenden Kérper erzeugt. A. Bera 


Friedrich C. G. Miiller. Die Anwendung der Tangentialverspannung au 
die Ringe des Ringapparats. ZS. f. phys. Unterr. 35, 78, 1922, Nr.2. [S. 922. 
ScnwenDt 


Th. vy. Karman. Theoretische Bemerkungen zur ‘Wea des Schrauben 
fliegers. Abh. a. d, Aerodyn. Inst. a. d. Techn. Hochsch. Aachen. 2. Lieferung 
S. 33—56, 1922. Der Bau eines brauchbaren Schraubenfliegers bietet groSere Schwierig 
keiten, als vielfach angenommen wird, erscheint aber keineswegs aussichtslos. a 
den bisherigen Flugzeugen kann der Schraubenflieger nur in Wettbewerb treten, fal 
man Flugzeuge fiir Beobachtungszwecke oder fiir ahnliche Verwendungen wiinsch 
welche an Ort und Stelle oder mit geringer Geschwindigkeit schweben sollen. De 
Vorteil des senkrechten Aufstiegs wird sonst durch die mangelnde Gleitfahigkeit in 
Falle eines Motorschadens ausgeglichen. Die Schwierigkeit der Stabilitit beim freic 
Schraubenflieger ist bisher wenig erkannt worden, da die bisherigen Kenstraktaail 
meist gar nicht schwebefahig waren. Fiir den gefesselten Schraubenflieger ist dure 
die Mehrseilfesselung eine Lésung fiir die Stabilitit gefunden worden. Im Anhai 
werden einige Bilder des Schraubenfesselfliegers Petroezy-Karman-Zurovee ge 
bracht, mit dem Aufstiege bis zu 50m Hohe erzielt worden sind. WIESELSBERGER 


4. Aufbau der Materie. 


F. W. Loomis. The Ratio of the Two Elementary Charges. Phys. Rev. @ 
19, 535, 1922, Nr. 5. [S. 938.] PRZIBRAY 


J. J. Thomson. Application of the Electron Theory of Chemistry to Solids 
Phil. Mag. (6) 48, 721—757, April 1922, Nr. 256. Gegriindet auf seine friiher gegebent B 
Anschauungen iiber die Natur der Struktur des Atoms und des Mechanismus d 
chemischen Verkniipfung entwickelt der Verf. eine Theorie der Struktur der 
Kérper. Da das Atom eines einwertigen Elements ein verfiigbares Elektron hat, 
eines zweiwertigen Atoms zwei usw., so mul in einem Kristall eines einwertigen El 
ments eine solehe Anordnung der Hlektronen und Atome bestehen, daS auf ji 
Atom ein Elektron kommt, in einem Kristall eines zweiwertigen Elements eine sol 
daS auf jedes Atom zwei Klektronen kommen usw. Diese Bedingung bestimmt 
kristallographischen Formen, in welchen die verschiedenen EKlemente kristal 


taeey 


fice Aicaabtnes die Werte igewrineoe Do anatisebse Konstanten zu berechnen 
;, so den Kompressionskoeffizienten, die kritische Frequenz und die Dielektri- 
onstante. Solche oureaes wurden fir Elemente verschiedener Se tied cs ; 


{ Gort Fricke. Uber Molekil- und Ionenhydrate. ZS. f, Elektrochem. 28, 
61—181, 1922, Nr. 4 (7/8). Der Verf. bespricht die Arbeiten, die iiber die Zusammen- 
ng der Molektl- und Ionenhydrate, vor allem in wasseriger Lésung, bis Anfang 
2 vorliegen. Er beschreibt die Anschauungen tiber das Wesen der Hydration, so 
sie sich yon Werner bis Fajans entwickelt haben, und halt die Frage im 
nzip fiir gelést. Die Hydratisierung der Ionen ist als das energieliefernde Moment 
ei der elektrolytischen Dissoziation aufzufassen. Das Komplexwasser haftet nur als 
direkt am Ion sitzende Schicht am festesten. Die Hydration der Ionen in wisseriger 
sung fiihrt nicht zu wohldefinierten Hydraten. Das Steigen der Hydratationswarme 
fallender Gréfe und steigender Ladung der Ionen ist auf die verschiedenen elektro- 
tischen Arbeiten bei der Anziehung von Wasserdipolen an die Jonen zuriick- 
uhren. KAUFFMANN. 


tor F. Hess and Elizabeth E. Damon. Improvement in the Determination 
the Radium Content of Lowgrade Radium Barium Salts. Phys. Rey. (2) 
-530—531, 1922, Nr.5. Zum Zwecke schneller Radiumgehaltsbestimmungen in 
ht sehr stark aktiven Radiumsalzen, bei denen also gréfere Substanzmengen zur 
+Strahlenmessung herangezogen werden miissen, hat Hess ein transportables Saiten- 
ktrometer konstruiert, das sich durch geringe Kapazitat und hohe Empfindlichkeit 
szeichnet. Hin 10cm hoher und 2cm dicker Zinnkasten dient zur Aufnahme des 
Kktiven Prip-rats. Zur Priifung der Genauigkeit der Messungen wird der Kasten 
on den Verff. mit inaktivem Bariumsalz beschickt und in dieses Salz ein geeichtes 
tadiumrohrehen an verschiedenen Stellen eingefiihrt und mit dem Elektrometer in 
}0em Entfernung gemessen. Es ergab sich, da der Mittelwert einer Anzahl der- 
iger Messungen gut iibereinstimmte mit dem Mittelwert zweier Messungen, die 
art vorgenommen wurden, dal das Radiumrohrchen einmal an der vorderen 
Beren, das andere Mal an der hinteren auSeren Wand des Kastens befestigt war. — 
wurde nun der Kasten mit der zu untersuchenden radioaktiven Substanz beschickt 

einmal ohne, das andere Mal mit dem Radiumstandard in den beiden Stellungen 
messen. Der Radiumgehalt des Kasteninhalts la8t sich dann ohne Schwierigkeit in 
gramm Ra pro Kilogramm Substanz bestimmen. Die Methode wurde noch mit 
ei anderen Verfahren, darunter der Bestimmung aus dem Emanationsgehalt, ver- 
en und gute Ubereinstimmung erhalten. — Nach den Verff. hat die Methode den 
zug grofberer Genauigkeit bei geringerer Arbeit. Haun. 


ert S. Mulliken. The separation of isotopes by thermal and pressure 
usion. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1033—1051, 1922, Nr.5. Im Anschlu8 an 
smann und Aston (diese Ber. 1, 24, 1920) und Chapman (diese Ber. 1, 479, 
und als Fortsetzung der diese Ber. 8, 607, 1922 referierten Arbeit entwickelt 
die Theorie der Isotopentrennung fiir zwei weitere Verfahren: a) thermische 
sion: in einem GefaSe, worin ein Temperaturgefalle aufrecht erhalten wird, reichern 
éfere und schwerere Molekiile im kalten Teile an. 4M (s. Ref. S. 607) ist von 
olekulargewichten und Molenbriichen der Isotopen in gleicher Weise abhangig, 
@ dort angegeben; doch ist bei praktisch zuganglichen Temperaturspriingen die 
igkeit der Methode gering. Aussichtsreicher scheint eine Modifikation, wo sich 
alten Teile Flissigkeit befindet, aber aus dem heifien Teile sehr langsam Gas 
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-daS die Struktur die bekannte des CaF, ist; je eine (NH,)-Gruppe nimmt den Plats 


 F. W. Loomis. The Ratio of the Two Elementary Charges. Phys. ‘Rey 


Wilhelm Grosch. Hinfacher elektrolytischer Unterueeenen fir Funke 


she tg i \8h= ‘4 a 3 % Sa tas ap A 
entnommen wird; sie ‘soll am Y Gucakeil ber exprobt Ranier. b) Ze rifugieren (, 
sion durch anglereetovanigen Druck“); hier ist fir jedes_ Element die Wirksa1 
der Operation unabhingig vom Molekulargewicht der verwendeten Verbindung, 
fiir das Element eine typische Konstante.. Das Verfahren ist fiir schwere Eleme 
wirksamer als fiir leichte, bietet aber in der praktischen Ausfihrung groSe Schwier 
keiten. Gesondert werden Gase und Flissigkeiten besprochen. Bei Gasen wird ei 
ahnliche Verbesserung wie unter a) diskutiert: am Umfang der Zentrifuge soll ein 
langsame Entnahme der schwereren Fraktion, in der Mitte die der leichteren erfolge 
Dieses Vorgehen miiSte bei Umfangsgeschwindigkeiten von 10°cm/see fiir Gase mit 
leren Molekulargewichtes verhaltnismifig sehr gimstige Resultate liefern, stellt abe 
an den Apparat sehr hohe Anforderungen. — An flissigem Quecksilber hat Ve 
Versuche angestellt, konnte aber keine Trennung feststellen; erklart wird dies 
der mangelhaften Stabilitat der benutzten Zentrifuge. Exsert-Wirzburg 


‘J. Stark. Prinzipien der Atomdynamik. I. Teil: Die elektrischen Quantell 


2, Auflage. VII u. 958. Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1922. Die zweite Auflage ist 
gegen die vor 12 Jahren erschienene erste weitgehend abgeaindert und erganzt. In d 
Hauptsache neu ist in ihr das 4. und 5. Kapitel. Inhalt: 1. Prinzipielle Methoder 
der physikalischen Erkenntnis; 2. Atomistische Struktur der elektrischen Ladung un 
der elektromagnetischen Medien; 3. Die Masse und der Durchmesser der elektrische 
Quanten; 4. Die elektrischen Quanten als Bausteine der chemischen moe 5. Energ: 
und Innenbewegung elektrischer Quanten. ScHEE 


Richard M. Bozorth. The crystal structure of ammonium fluorsilicate 
Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1066—1070, 1922, Nr.5. Verf. untersucht die kubisehe 
Modifikation von (N Hy). Si Fs; Reflexionsmessung nach Bragg liefert fir die Kan 
des Elementarwiirfels 8,38 A.-E. Die Diskussion von Laue- -Diagrammen _L (111) ergibt 
eines F-Ions ein, (Sig) den von Ca”, Die Mitten der Atome Si und F haben den 
Abstand 1,72A.-E. ~  _Exsrrt-Wiirzburg 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


(2) 19, 535, 1922, Nr.5. Da Millikans Oltrépfehen auf ein Tausendstel Elektron genau 
neutral + einer kleinen ganzen Zahl von Elementarquanten waren, und da sie etwé 
4.1014 Protonen und nahezu dieselbe Zahl Elektronen enthielten, so folet, daf | 
GréBe der Ladung auf Proton und Elektron bis auf 1/,. 1017 die gleiche ist. K. Przieram. 


S. J. Barnett. Electric Fields Due to the Motion of Constant Electro 
magnetic Systems. Phys. Rev. (2) 19, 5483—544, 1922, Nr.5. Gibt die fur f 
einfache Falle unter der Maxwellschen Annahme & = 6’, = 6! berechnete1 
Felder an. E. Krerscuma wN 


induktoren. ZS. f. phys. Unterr. 35, 81—82, 1922, Nr.2. [S. 923.] Scuwerpi 


Dony Hénault. Sur l’emploi du nickel granulaire pour le éhwntinee élee 
trique. Bull. de Belg. (5) 8, 67—70, 1922, Nr.2. Nickeloxyd ist entgegen den 
gaben von Streintz (1903) auch bei Zimmertemperatur ein elektrischer Leiter. — 
hatte 1913 iiber Versuche berichtet, granulierte Metalle in elektrischen Ofen 


a m- 


verwenden. An Stelle des anfanglich Revormugien Hisiaielizen 

tahlkugeln, deren Preis jetzt aber sehr hoch ist, ‘und, wie 
d, auch Kérner aus ,,Mond-Nickel“ gebrauchen, Aus dem sehr 
1 Handelsmetall werden annahernd gleich grofie, kugelige Stiicke ausgelesen 
n den ringformigen Raum zwischen zwei feuerfesten zylindrischen Rohren ge- 
deren Linge 30cm und deren gegenseitiger Abstand etwa 3cm betragt. Beim 
1 mit einem Strom von 250 bis 300 Amp., bei einer Spannung yon 2,5 bis 3 Volt 
m die Teilchen zu einem zusammenhangenden Zylinder zusammen. Den eigent- 
en Leiter bilden die metallischen Elemente; aber auch die tiefschwarze Oxydschicht, 
| der sich in immer wachsendem Male die Kérner iiberziehen, nimmt an der 
ung teil, und zwar in unerwartet giinstiger Weise derart, daS auch nach dem 
alten ein unmittelbares Hinschalten des Ofens méglich ist. Da die Oxydation nur 
altnismaBig langsam fortschreitet, ist die Lebensdauer der Kérner und damit 
' leizkrpers ziemlich groB, und da der Schmelzpunkt des Nickels bei etwa 1450? 
it, ‘ist die ‘Gebrauchstemperatur mindestens 1200°. Fr. Horrmann. 


y ysikalisch - Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung itber Priifungen 
| Beglaubigungen ge die Elektrischen Priifimter. Nr.151. Elektrot. ZS. 43, 

922, Nr. 28. a ScHEEL. 
le T. Oakes and Henry M. Salisbury. The use of phthalate solutions for 
lrogen electrode standards. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 948—951, 1922, — 
Kin aus Kaliummonophthalat und NaOH hergestelltes Puffergemisch zeigte 
lernde -Zunahae des Wasserstoffexponenten, der elektrometrisch gegen eine ge- 
e Kalomelelektrode gemessen wurde. Da das Salz besonders sorgfiltig gereinigt 
6nnen Griinde fiir dies Verhalten nicht angegeben werden. Exsert-Wirzburg. 


am R. Hainsworth and Duncan A. MacInnes. The effect of hydrogen 
gure on the electromotive force of a hydrogen-calomel cell. I. Journ. 
Chem. Soc. 44, 1021—1032, 1922, Nr.5. Die bisher bis 1,5 Atm. bekannte 
ickabhingigkeit des Potentials einer umkehrbaren H,-Elektrode wird bis zu Drucken 
1 400 Atm. untersucht. 4H sei der Zuwachs des Potentials der Kette (in Volt): 
) | 0, inHCl|HgCl|Hg, gegeniiber der gleichen Kette, worin P = 1 Atm, Die 
sungen ergeben folgende Werte: 

ES eee 50 100 200 300 400 

-. 0,0504 00,0594 0,0688 0,0745 0,0787 


}es sich um Werte handelt, die Gleichgewichtszustinden entsprechen, geht daraus 
da sich bei steigendem wie bei fallendem Druck gleiche Werte ergeben. 
bis 100 Atm. praktisch proportional Jog P; bei héheren Drucken ist es etwas 
, jedoch nicht so gro%, wie es die thermodynamisch begriindete theoretische 
el verlangt. Weitere Untersuchungen werden angekiindigt, insbesondere An- 
o tile erheblich hoherer Drucke. | Esert-Wirzburg. 
Uber eine neue Art von Trockensaulen. ZS. f. phys. Unterr. 35, 
19 1922, Nr.2. [S.924.] ScHWERDT. 


endra Ray. Viscosity of Air in a Transverse Electric Field. Phil. 
) 43, 1129—1130, 1922, Nr. 258, Juni. [S. 930.] Srécku. 


y 


au idgman. Measurements of the deviation from Ohm’s law in metals 
rh current densities. Proc. Nat. Acad, 7 , 299—303, 1921, Nr. 10. Man hat 
ch Ge uecielngen vom Ohmschen Cercts in Metallen fiir extrem hohe 
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Stromdichten gesucht, doch and die piahori gee AMoasurtvert ‘nie zu einem positi 

Resultat gelangt. Die Hauptschwierigkeit fiir jene Messungen liegt darin, da8 si 
der Widerstand selbst unter dem Hinflu8 der durch den Strom hervorgerufer 

Warme verandert. Der Verf. berichtet in dieser Arbeit von dem positiven Ergebu 
neuer nach jener Richtung hin unternommener Versuche. Nach dem Verf. wird d 
hervorgehobene Schwierigkeit dadurch eliminiert, da der untersuchte Widerstar 
der einen Zweig einer Wheastoneschen Briicke darstellt, zu gleicher Zeit yon eine 
starken Gleichstrom und von einem schwachen Wechselstrom durchflossen wird. M 
Galvanometer und Telephon wird der Gleich- und Wechselstrom gemessen und _ 
der Verschiedenheit beider so bestimmten Widerstande auf die Abweichung yo 
Ohmschen Gesetze geschlossen. — Die Versuche wurden an zwei Goldblattchen v 
der Dicke 8.10—6 und 1,67.10—5 em und an Silber von der Dicke 2.10—5 sage 
die erreichte Stromdichte war etwa 5.10® Amp./em*. Die Abweichungen vo 
Ohmschen Gesetz waren bei ‘gleicher Stromdichte am gréften bei dem dicke 
Goldblattchen, sie erreichten etwa 1Proz. Extrapoliert man auf Stromdichten 
1 Amp./em2, so kann die Abweichung gegeniiber unendlicu kleinem Strom nicht gro} 
als 1:1016 sein. Der Verf. findet das Ergebnis in Ubereinstimmung mit seiner Theot 
—Ausfithrliche Angaben iiber diese Untersuchungen werden in Aussicht gestellt. KaEmp 


P. W. Bridgman. The electron theory of metals in the light of new exper 
mental data. Phys. Rev. (2) 19, 114—134, 1922, Nr.2. Die in diesen Bericht 
(S. 127—130) ausfiihrlich besprochene neue Elektronentheorie des Verf. wird hier ¢ 
Hand seiner neuesten Experimentaluntersuchungen diskutiert. Letztere sind tei 
(s. vorstehendes Referat) bereits teilweise verdffentlicht, teils sollen sie anderswo au 
fiihrlicher gegeben werden. Sie betreffen: 


I. Die Abweichungen vom Ohmschen Gesetz bei hohen Stromdichten; 
Il. Den Einflu§S mechanischer Dehnungen auf den elektrischen Widerstand; 
Ill. Die Druckkoeffizienten des Wiedemann - Franzschen Verhéltnisses ” 

Warme- und elektrischer Leitfahigkeit. 


sogenannten abnormalen Metalle, Si, Ca und Sb, das sind diejenigen, die sowohl e 
positiven Druckkoeffizienten wie einen positiven Dehnungskoeffizienten des elektrist 
Widerstandes haben, wird angenommen, dai sich die Elektronen in Kanalen zw 


Die wichtigste Hrweiterung der Theorie betrifft die Warmeleitfahi 
Hier wird angenommen, daf ein wesentlicher Teil der Warmeleitfahigkeit (mindeste 
durch die Bewegung der Atome geleistet wird. Die Atome sind danach in zusar 
hangenden Reihen angeordnet, die durch Liicken voneinander getrennt sin 
Lange dieser Reihen entspricht zugleich der freien Weglange der Elektronen. 
Licken der Atome yerandern ihre Lage jedesmal um einen Atomabstand, went 
eine Ende einer derartigen Reihe von einem Sto8 getroffen wird. Dieser pflanzt a 
durch die Reihe fort, analog wie durch eine Reihe sich beriihrender elas 
Kugeln. Warmeenergie wird dann iibertragen, wenn die Liicke wechselt. Die 
male Geschwindigkeit, mit der die Liicken sich fortpflanzen kénnen) ist 
Schallgeschwindigkeit. Die quantitativen Beziehungen, die durch die Expe 
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legt an ergeben eh aus den fade ae wenn die Zahl der Elektronen etwa 
‘Zahl der Atome betrigt, eine Forderung, die mit den friiheren Folgerungen 
‘ er Elektronentheorie des Verf. in guter Ubereinstimmung ist. KarEmpr. 


aempf. Beitrag zur Kenntnis der Elektrizitatsleitung in festen, 
<tronisch schlecht leitenden Kérpern. Versuche am Quecksilber- 
d, Ann. d. Phys. 66, 463—496, 1921, Nr. 23. Der experimentelle Teil der Arbeit 
haftigt sich mit der durch Bestrahlung mit Licht hervorgerufenen Leitfahigkeit. 
Aufnahme einer Strom-Spannungskurve zeigte das typische Bild eines Sittigungs- 
mes, wie es schon friiher (Phys. ZS. 18, £89, 1912) fiir den Lichtstrom unter be- 
aderen Vorsichtsmabregeln beim Selen vom Verf. gefunden war. Die Schicht von 
befand sich dabei zwischen Platinelektroden, die auf Glas eingebrannt waren. 
de nur der einer Elektrode anliegende Teil des Hg J, belichtet, so war bei gleicher 
anung die Stromstirke je nach der Richtung des Stromes verschieden; dieses Ver- 
nis der Stromstirken nahm auSerdem mit wachsender Spannung zu. Aus dem 
sammenhang zwischen Stromrichtung und der verschiedenen Stromstirke konnte 
igert werden, daf der Strom im wesentlichen- durch negative Teilchen (Elektronen) 
en wird. — Der wichtigste Fortschritt wurde durch Hinfiihrung von 
en in die Masse erreicht, indem hierdurch die Potentialverteilung 
ihrend des Stromdurchgangs festgestellt werden konnte. Die Resultate sind die 
oden: Bereits im stromlosen Zustand (durch Extrapolation bestimmt) befindet 
den Elektroden jé eine Schicht, die einen héheren Widerstand besitat 
die Mitte des Praparates. Die GréBe dieser Schichten bzw. ihr Widerstand wird 
den Strom verandert, besonders der Widerstand an der Kathode wichst mit 
mder Stromstirke stark an. — Theoretisch wird dann gezeigt, daB diese ,,Uber- 
“schichten sich als notwendige Folge der Diffusion ergeben. — Aus der 
der Grenzschicht lief sich unter bestimmten, genau prizisierten Annahmen fir 
eweglichkeit der Elektronen die GréBe von etwa 29cm/sec fiir Volt/em 
KAEmMpPr. 


fis R. Koller. Physical properties of thin metallic films. III. Some 
ts Affecting the Resistance of Sputtered Platinum Films. Phys. 
y. (2) 18, 221235, 1921, Nr. 3. Diinne Metallspiegel, die durch Kathodenzerstaubung er- 
id, andern mit der Zeit ihren Widerstand, sie altern. Dieser Alterungsvorgang wird 
orliegenden Arbeit an Platinspiegeln untersucht. Die bei einem Druck von 
m Hg erzeugten Spiegel zeigen, wenn unmittelbar nach ihrer Herstellung moglichst 
dig (unter 0,005 mm) evakuiert wird, immer eine Abnahme des Widerstandes, 
etrag und die Zeitdauer der areinausernindbrung hingt von der Dicke 
iegel ab. Nach mehreren Stunden ist im allgemeinen der Endzustand erreicht. 
g@ der Temperatur beschleunigt diesen Vorgang. — Erkliren lit sich die Ab- 

durch Sammelkristallisation, da hierdurch ein Teil desjenigen Widerstandes, 
uf das Konto der Kontakte zwischen den einzelnen Metallkristallchen zu 
| ist, mit Verringerung der Zahl der Kontaktflachen verschwinden mul. Diese 
ng wird gestiitzt durch das Verhalten in Gasen. LaSt man namlich wahrend 
terungsprozesses Luft, Sauerstoff oder Wasserstoff in das Gefaif eintreten, so 
' Vorgang der Widerstandsverminderung sofort gestoppt, meist erfolgt sogar 
mentan eine Widerstandserhéhung, worauf praktisch keine Anderung im Verlauf 
Stunden mehr stattfindet. Durch abermaliges Evakuieren kann man die 
tzung der Sammelkristallisation erreichen. Man hat sich vorzustellen, da beim 


7 


19, 540, 1922, Nr.5. Mit einer Braunschen Rohre wird die dynamische Charakt 
_ eines Lichtbogens in Helium aufgenommen, der mit Wechselstrom von 60 Per. e: 


A. Steichen. Versuche iiber das Nachleuchten von Réhren mit vi 


durch das aiepernes Medium fir eine Bisaleion’ paeahiane Da der Vorgang 
sorption yon dem Druck der Gase abhingt, mu die abstoppende Wirkung 
dem Druck der zugelassenen Gase abhingen; auch dies konnte durch Versu 
statigt werden. Wenig absorbierbare Gase, wie Stickstoff und Kohlensiure, iiben ei 
geringere Wirkung aus. — Der durch das Altern erreichte Endzustand ist abhang 
von der Temperatur, so daf jede hohere Erhitzung ein weiteres Fortschreite 
damit Sinken des Widerstandes bewirkt. -Damit hingt zusammen, daS der Tempers 
koeffizient mehr von dem Zustand der Schicht als von ihrer Dicke abhangt. D: 
hdheres Erhitzen nahert er sich dem des kompakten Metalles. Kine Grenze ist 
jede Dicke dadurch gegeben, daB schlieBlich nicht mehr gentigend Metall vorhand 
ist, so daS beim Zusammenballen Liicken entstehen und damit der Widerstand enox 
groB bzw. unendlich wird. Der grofte gemessene Temyeraturkoeffizient betrug 0,00 
d. h. etwa 4/, des Betrages fiir kompaktes Metall. Kar 


A. Hérnle. Uber Zentren und riumliche Verteilung der Lichtemis 
der Metalle, besonders im elektrischen Bogen. Jahrb. d. Radioakt. 1 
297—326, 1921, Nr. 4. [S. 952.] HontsMak 


Fabian M. Kannenstine. Dynamic Characteristics of Helium Ares. Phys, Ret 


wurde. Der Bogen wurde in einem mit reinem Helium gefillten Entladungsro 
Pyrexglas gebildet zwischen einer Glihkathode und einer Nickelplatte. Hs z 
die Kuryen die bekannten Schleifen, wobei der abnehmende Kurvenast oberhalb ¢ 
anwachsenden lag, auBerdem brannte der Bogen bis nahezu zur Nullspannung herunt 
wihrend er sonst bei 21 Volt abri8. Dementsprechend hatte der abnehmende Kur 
ast zwei scharfe Knicke, den einen nahezu an der Nullstelle, den anderen betra¢ 
héher, aber unterhalb von 21 Volt, was Verf. auf die Bildung yon Eleme 
zuriickfiihrt, die ein sehr niedriges Ionisierungspotential und eine kurze, aber m 
Lebensdauer haben. H. 


0. S. Duffendack. Low-Voltage Arcs in Diatomic Gases and the Effect 
Dissociation in a Tungsten Furnace. Phys. Rev. (2) 19, 533, 1922, Nr.5. D 
Zindung eines Lichtbogens erfolgt, wenn die negative Raumladung an einer 
kathode durch positive Ionen neutralisiert wird. Der starke Potentialfall 
Kathode erméglicht es dann einem Elektron, eine Gasmolekel beim ersten Zusa 
sto zu ionisieren, und der Bogen kann daher bei der Ionisierungsspannun 
Molekeln unterhalten werden, bzw. bei einer niedrigeren, wenn die Molekeln seh 
teilweise dissoziiert sind. In H, und Ny wird als Minimumpotential des Boge 
zwischen einem Gliihdraht und einer Platte 16,35 und 16,16 Volt gefunden, i1 
reichender Ubéreinstimmung mit den Ionisierungsspannungen der Molekeln di 
Gase. Da die Bohrsche Theorie als Ionisierungsspannung 13,52 Volt und als Reson 
spannung 10,14 Volt fiir Wasserstoffatome gibt, so sollte man in Wasserstoff den 

bei diesen Spannungen unterhalten kénnen, wenn eine hinreichende Menge eina 
Wasserstoffs zugegen ist. In der Tat wurde in einem Wolframofen bei 


25009 und 27 bis 90 Proz. Dissoziation der Bogen bis herab zu 14 Volt erh el 


die Charakteristik des Thermionenstroms zeigte scharfe Diskontinuitaten 
10, 14 und 16,5 Volt. 


Gasen. Phys, ZS. 28, 229—232, 1922, Nr.11. Wenn man eine Geissler eh 
die in der Mitte durch eine Glaswand in zwei Halften geteilt ist, an ei 


Bone Die Versushe Svarden erfolgreich mit gewOhnlichen Réhren wiederholt, 


t Zur Aufladung ist es notwendig, da ein Strom durch die Roéhre flieBt, 
leuchten die Rohren nur nach, wenn die auSere Luft durch langeren Betrieb 
Tnfluenzmaschine ionisiert ist, und je hdher die Rohren evakuiert sind, desto 
rund gleichmaSiger leuchten sie nach. H. Kost. 


Robertson. The electrodeless discharge in certain vapors. Phys. 
9, 470—477, 1922, Nr.5. [S.954.] ; Kosr. 


Wilkins. Multiple valency in the ionization by alpha rays. Phys. 
(2) 19, 210—220, 1922, Nr.3. Die Experimente von Millikan, Gottschalk 
d Kelly. (Phys. Rey. 15, 157, 1920) werden hier fortgesetzt und insbesondere Helium 
sucht. Es handelt sich darum, zu entscheiden, ob und unter welchen Be- 
mgen bei der Jonisation eines Gases durch «-Strahlen Ionen mit Doppelladung 
et werden. Durch Abfangen des ionisierten Molektils im Moment der Ionisierung auf 
Oltropfen und durch Messung der Ladungsanderung desselben nach der bekannten 
ikanschen Schwebe- bzw. Fallmethode haben die ersteren Autoren gezeigt, dah 
t, Kohlendioxyd, Kohlentetrachlorid, Methyljodid und Quecksilberdimethyl nicht 
Doppelionisierungen beobachtet werden, als zu erwarten sind, wenn man die 
scheinlichkeit fiir einander in kurzem Zeitintervall folgende sukzessive Ioni- 
gen berechnet, so daB die beobachteten Doppelwerte nicht einem, sondern zwei 
ierungsakten entstammen. — Wilkins bestiatigt das Ergebnis fiir Luft, Wasser- 
md Quecksilberdimethyl, wahrend er in Helium die zu erwartende Haufigkeit 
loppelwerte wesentlich tiberschritten findet, woraus auf reelle Doppelionisierungen 
Hosen, wird. Die Haufigkeit ist eine Funktion des Druckes und dann am groSten 
07. aller Ionisierungen), wenn auch die Ionisierungsfahigkeit ein Maximum 
K. W. F. Koutrauscu. 


n Be mittleren Pekeeaddigtetion. ‘Ann. d. Phys. (4) 67, 428—461, 1999, 
/8. Die Messung beruht auf Lenards in der Abhandlung: ,Quantitatives tiber 

tien aller Geschwindigkeiten* (Heidelb. Ber. 1918, Abh. 5) gegebenen 
des vorliegenden Materials und ihrer Ergebnisse. Mit diesen bringt der Verf. 


bedeuten pers mehr wirkliche absorbierende Querschnitte, wie sie der 


ondern »praktische“ ia heey piauekoeAaiaribex @, die durch Multiplikation von 
dem ,»Umwegfaktor“ B im Sinne der Gleichung: « = «).B gegeben werden. 
ch auf Festlegung absoluter Absorptionskoeffizienten verzichtet und dafir 
ch mit Luft als Normalgas zugrunde gelegt. — Die gesuchte Massen- 
r Kathodenstrahlabsorption ist durch die Zahl der von der Materie aus 
strahl entfernten Teilchen definiert. Diese Zahl ermittelt ein zweifaches 
n. Im ersten tritt der Strahl nach Durchquerung des Gasraumes in einen 
der die wirklich verbliebene Zahl primarer Elektronen ohne wesent- 
er bestimmt. Im zweiten wird auf die Primarzahl indirekt aus der 
ahlung geschlossen, welche der Primiarstrahl nach Durchtritt durch den 
in einem Luftkondensator erzeugt, der mit dem Vakuumkifig vertauscht 


denen die eine Elektrode mit einer dicken Schicht Paraffin gegen die auSere Sat : 


ition des Arbeitszieles zu groferer Scharfe, als dies friiher méglich war. Die. 


he 
- 


Matsusabur6 Fujiwara. Ein Problem in der Wahrscheinlichkeitsrechnum 
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werden kann. Die Binflasse buf die Zahl der in reiner ahdetphten fortgenommen 
Teilehen werden so weit wie moglich bericksichtigt: Die notwendige Gleichheit. d 
Geschwindigkeit in den Vergleichsmessungen wird durch Hinzufiigung eines Aluminiur 
blattchens zum Eintrittsfensteraluminium des Mefraumes kontrolliert und aus d 
Gleichheit der Intensititsverringerung in beiden Fallen erschlossen. Gleichheit d 
Diffusionsverhiltnisse setzt die Messung bei einer Reihe von Drucken des zu unte 
suchenden Gases voraus. Der Verlauf der Abhangigkeit der Absorption mit de 
Druck gestattet den Riickschlu8 auf Vorhandensein des Normallaufes im Strahl 
allen Fallen. Die MeSkammer ist entsprechend tief “nd der Druckbereich entsprechet 
hoch gehalten. Endlich kann der Energieumsatz beim Absorptionsvorgang d 
Messung der Primirteilchenzahl beeinflussen. Da bei der Absorption der Teilehenza 
nur der Umsatz in Warme und Roéntgenstrahlung in Betracht kommt, erstere ab 
auf die Messung praktisch nicht einwirken kann, so bleibt allein letztere Quelle ein 
Fehlerméglichkeit. Hier findet sich denn auch, daf der Vakuumkafig auf Réntge 
strahlung, die im Gase des Mefraumes an schwereren Atomen (Cl, Br, J) ausgeld 
wurden, nicht merkbar, der Luftkondensator aber sehr erheblich acaent Infol; 
Vermehrung der Sekundarstrahlung durch die Réntgenstrahlen des Mebgases wird d 
Absorption zu klein gefunden. Der Unterschied beider MefSmethoden erdOffnet Au 
blicke auf weitergehende Analyse des Energieumsatzes bei Kathodenstrahlen, — | 
Mefverfahren greift aus der Druckkurven der zu vergleichenden Gase (A, y) 2 
beliebige, aber gleiche Intensitaten p, und p,, heraus und bestimmt die relative 
weichung A vom Massenproportionalititsgesetz aus: 
1 22s 
oe Dy 
worin m das Masseny exhaltciiy der beiden Vergleichsgase unter entsprechenden Vi 
haltnissen ist. Die Resultate gelten fiir Strahlen von etwa 0,4 Lichtgeschwindigkeit; 
erstrecken sich auf eine Reihe hauptsichlich aus C und H aufgebauter Gase. | 
findet sich, entsprechend den Feststellungen friiherer Untersuchungen, bei H, C, Cl, 
ein spezifisches, nicht nur durch ihre Masse bestimmtes Absorptionsvermopenial 
dem Atom sowohl in freiem Zustande, wie in seinen Verbindungen eigentimlich ist. - 
Fir die Verbindungen gilt in erster Annaiherung Additivitat der Atomeigenschafte 


ily 


der Bindungsart auf die Absorption gewertet werden. Mit. wachsender Zahl di 
Bindungen tritt eine geringe Abnahme der Absorption ein. Die gleichen Beziehung: 
gelten fir den Geschwindigkeitsverlust. Zur Kritik der Ergebnisse und ihrer Genaui 
keit wird bemerkt, daB sie mit etwa 10 Proz. zu bewerten ist. H. BaERwal 


” 


Tohoku Math. Journ. 20, 48—50, 1921, Nr. 1/2. Es sei W(n, t) die Wahrschei 


gezaihlt werden und Adt die Wabhrscheinlichkeit, daS ein Partikel in der Zeit 
auftreffe, wobei A von ¢ unabhingig sei, so kann die Wahrscheinlichkeit, da m+ 


Wabrscheinlichkeit, da m in der Zeit t auftreffe und eines in dé Geht mai 
der so gegebenen Differenzengleichung zur Differentialgleichung uber, und se 
den Mittelwert der Zahl der «-Partikel, die den Schirm in der Zeit ¢ treffen, 
«, 80 ist, wie Bateman gezeigt hat, / 


W (a, t) = —_ e~#, 


on, | aB alle in ¢/ und keines in ¢ auftreffen. Man bekommt dann auf dem- 
Wege ohne die Annahme der Stetigkeit und Pere rbenkelt sad W (nt) ein 


GUMBEL. 


mo and L. H. Clark. On the Average Range of f-Rays in 
ferent Metals. Proe. Phys. Soc. London 34, 51—54, 1922, Nr.2. Die Verff, 


die yon y-Strahlen in verschiedenen Materialien ausgelésten #-Strahlen auf 
» relative Reichweite in diesen Substanzen untersucht. Die zugrunde liegende 
erlegung ist folgende: Die Zahl der ausgelésten £-Strahlen hangt erstens von der 


zienten k; auferdem aber von der Gewichtsmenge Substanz, die der erzeugte 
‘ahl zu durchdringen vermag, bevor seine Energie verbraucht ist, d.h. von der 
chweite d des f-Strahls in der Substanz. Wird also die Dicke der Substanz 


Ma fiir die GroBe kd. Dabei ist unter der Reichweite d der in Gewichtsein- 
1 gemessene wirkliche Weg des f-Teilchens in der Substanz zu verstehen, der 
ligemeinen eine komplizierte Zickzacklinie bilden wird. Die Messungen von 
; die in der vorliegenden Arbeit vollinhaltlich bestatigt werden, ergaben, dab 

+ fiir Gewicht der gesamte Zickzackweg des f-Teilchens gréer ist fiir die 
eren Atome als fir leichte, was auf die viel starkere Streuwirkung der schweren 
tome zuriickgefithrt wird. MEITNeER. 


ie. Uber photographische ‘B-Strahlenmessung. ZS. f. Phys. 8, 243 
50, 1922, Nr. 4. Der Verf. untersucht das photographische Schwarzungsgesetz der 


herung gilt, d.h. fir #-Strahlen bestimmter Geschwindigkeitszusammensetzung 
-Priiparat diente Ra EH) ist die Schwarzung nur eine Funktion des Produktes 
ngsintensitat. > Expositionszeit.—In einem speziellen Versuch wird noch fest- 
, wieweit eine Abhangigkeit der Schwirzung vom Einfallswinkel der Strahlen 
iden ist. Es zeigt sich, da praktisch bis zu etwa 45° Neigung gegen die 
e Unabhangigkeit vom Einfallswinkel besteht; fir grdfere Winkel ‘tritt eine 
Abnahme der Schwirzung ein. MEITNER. 


ndo Sanford. A Lunar Diurnal Variation in Earth Potential and in 
‘Currents. Phys. Rev. (2) 19, 547, 1922, Nr. 5. Im Mittel von 90 Mondtagen 
¢ die Amplitude der Variation des Potentialgefalles innerhalb eines Mondtages 
It. Im Perigaum soll die Amplitude 1,4 mal gréBer sein als im Apogaum. Auch 
ortosa gemessene Erdstrom (N—S-Komponente) wurde einer Untersuchung 
lperioden unterzogen. Der Verf. glauht, ein positives Resultat erhalten zu 
ConrAD. 


» Sanford. Ga’ the Displacement of the North Magnetic Pole of 
" from the North Geographic Pole. Phys. Rev. (2) 19, 547—548, 1922, 
enn das magnetische Feld der Erde der Hauptsache nach durch die Rotation 
iven Ladung bedingt ist, sollte ihre magnetische Achse nahezu mit ihrer 
sche Berichte. 1922. — “G 4 60 


iigend groB gewahlt, so ist die fir verschiedene Substanzen gemessene Ionisation 


ceiten, daB alle in der Zeit t und keines in ¢/ usw. bis zu der Kom-° 


len und findet, daB das Bunsen-Roscoesche Reziprozitaitsgesetz mit groBer | 
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S. Janss. Elektrische Schwingungen gekoppelter Systeme. ZS. f. phy 
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geographischen ‘Aehihe disemmentallen: Fir die Mcdeiroaie sie es bezeichnend, 
die Elektronen um die Erde in der Richtyng der scheinbaren Sonnenbewegung kreis 
Durch die so induzierten Stréme wird das urspriimgliche Magnetfeld der Erde ¢ 
schwacht. Das Meerwasser ist ein besserer Leiter der Elektrizitat als die feste E 
kruste, deshalb folgen jene induzierten Stréme lieber dem Wasserwege. Der a 
wenigsten unterbrochene Wasserweg um die Erde in west-éstlicher Richtung aie 
sich auf der amerikanischen Seite 15° nérdlich des Aquators und auf der asiatische 
Seite 15° siidlich des Aquators hin. Stréme, welche von Westen nach Osten auf dies 
Bahnen flieSen, induzieren ein magnetisches Feld, welehes dem urspriinglichen E 
feld entgegengesetzt ist; sein Nordpol liegt auf der asiatischen Seite. Der resultierent 
magnetische Nordpol wird deshalb nach der amerikanischen Seite verschoben sé 

Srécx 
Friedrich C. G. Miiller. Einfitithrung in das Gebiet der elektrischen hi 
duktion. ZS. f. phys, Unterr. 35, 51—55, 1922, Nr. 2. [S.922.] ScuweErr 


Friedrich C. @. Miller. Kin einfaches Ringankermodell. ZS. f. phys. Unter 


35, 84, 1922, Nr. 2. [S,923.] ' Scmwieg 
q 


Unterr. 35, 82—838, 1922, Nr. 2. [S. 923.] ScHWERD 


Henri Abraham et René Planiol. Sur une nouvelle méthode d’émissii 
doublant le rendement des stations de télégraphie sans fil. ©. R. 1 
1284—1285, 1922, Nr.20. Um die Leistungsfihigkeit einer Station fiir drahtlose Tel 
graphie beim gleichzeitigen Senden zweier Telegramme zu erhdhen, d. h. um d 
Reichweite fiir jedes der Telegramme zu vergréfern, wird folgende Anordnung v 
geschlagen: Telegramm I wird mit der Wellenliange A gegeben, Telegramm IT m 
der Wellenlange B; ferner ist die Schaltung so eingerichtet, dab bei gleichzeitig 
Arbeitsstellung der Taster von I und II eine andere Wellenlinge C ausgestrahlt wit 
Am Empfangsort ist somit das Telegramm I aus Wellenlinge A und C, das Te 
gramm II aus B und CO zusammengesetzt, weshalb die dortigen Empfanger in gleich 
Weise zur Aufnahme von Wellenlange A und C bzw. B und C befahigt sein miisse 
Die Energie, die auf jedes der Telegramme I und II entfallt, ist gréBer, als wer 
die Kombination “mit Wellenlinge C nicht vorhanden wire, wie es bisher iblich wa 
In Frankreich angestellte Versuche, tiber die Naheres nicht mitgeteilt wird, solle 
befriedigend verlaufen sein. I 


J. A. Fleming. Some Problems of Long-distance Radio-telegraphy. Nate 
109, 140—148, 179—182, 209, 1922, Nr. 2727, 2728, 2729. Die Empfangsintensit 
bei drahtloser Telegraphie tiber grofe Entfernungen, bei deren Uberbrickung 4 


untere Oberflache. Fir das Auftreten dieser Schicht zieht Verf. unter Weiterfil 
friherer Theorien (Arrhenius u. a.) in folgender Weise den Lichtdruck 
Durch Eruptionen auf der Sonne werden aus der Photo-. bzw. Chromosphire | 
mende Dampfe von Metallen und anderen Stoffen um mehrere 100000 km pro I 
hinausgeschleudert in kaltere Gebiete, wo Kondensation stattfindet. © ae feines & 
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2 Sand dea Lichtdmoks mit deus Erfolge, dab Teilechen yom Durehmesser 

0 A und < 500 A zur Sonne! zurickgetrieben werden bzw. schweben bleiben 
ona?). Die dazwischenliegenden Sorten folgen dem tiberwiegenden Lichtdruck und 
ngen je nach Gréfe in etwa 20 bis 80 Stunden mit Endgeschwindigkeiten von 
gefahr 1700 bis 350km pro Minute an die Grenze der Atmosphire. Die Teilchen 
den geladen angenommen, und zwar sind die negativen leichter und kleiner als 
positiven. Nach Ankunft in Erdnahe findet eine seitliche Trennung und Aus- 
eitung durch das Magnetfeld der Erde statt, und eine solche in vertikaler Richtung s 
arch die Viskositit der Luft, vermége deren die Teilchen bald zur Ruhe gebracht 
erden, und zwar die negativen eher als die positiven. Rechnung und Verlauf der 
ositatskurve in Abhangigkeit vom Gasdruck ergeben eine scharfe untere Schicht- 
che gerade in etwa 100km Hohe. — Durch direkte Sonnenlichtbestrahlung findet 
ch in der unter dieser Schicht liegenden Luft am Tage Ionisation statt; auf deren 
influ§ in der Radiotelegraphie beruhen das gelegentliche Ausbleiben der Signale, 
ner der Kinflufs des Sonnenauf- und -unterganges, des Tages und der Nacht auf 
Lautstirke. Es kénnen auch infolge dieser Tagesionisation regelrechte Reflexionen 


4 :. . - . 2 
hon in etwa 50km Hohe eintreten, wodurch sich das Anwachsen der Reichweite 


i Nacht erklart, wo ja nur an der hohen Heavisideschicht Reflexion stattfindet. Die 
etzterer Schicht auch dauernd stattfindenden, von Wellenausbreitung begleiteten 
ombinationen diirften zugleich verursachen die andauernden Rasselgerausche im. 
mpfangstelephon, deren Wellencharakter besonders von Austin erkannt wurde. Die 
obachtungen von de Groo’, daB diese besondere St6rungsart nachts hiufiger auf- 
; erklaren sich zwanglos so, daS dann die mit der Sonnenlichtionisation ver- 
mipfte Absorption der tieferen Luftschichten wegfallt. SANGEWALD, 


Rottgardt. Die elektrische Anziehung nach Johnsen-Rahbek und ihre 
wendung in der Hochfrequenztechnik. ZS. d. drahtl. Telegr. 19, 299—307, 
22, Nr. 4. Johnsen und Rahbek haben gefunden, da$ ein Halbleiter und ein Leiter 
dei Stromflu8 durch die Beriihrungsflache ein Aneinanderhaften zeigt, welches ver- 
jindet, wenn der Stromflu8 unterbrochen wird. Die Erscheinung erklart sich 
dermafien: Die Oberflache des polierten Halbleiters (Achat, Schiefer usw.) ist 
t absolut plan, sondern es sind Hocker vorhanden, auf denen die Metallplatte 
Die Stromleitung zwischen Halbleiter und Leiter erfolet nur durch diese 
seker, deren Widerstand im Verhialtnis zu dem des Halbleiters sehr groB ist. Hs 
also praktisch die gesamte Spannungsdifferenz zwischen der Leiterplatte und 
ertiefungen des Halbleiters. Aus der beobachteten Anziehungskraft und der 
ntialverteilung errechnet sich ein Abstand der Vertiefungen des Halbleiters von 
etallplatte von etwa 0,02mm. Infolge der bei steigender Spannung wachsenden 
hungskraft werden die Hécker zusammengedrickt, dadurch nimmt die An- 
ungskraft schneller als quadratisch zu. Die Grofenordnung der notwendigen 
me betrigt etwa 1.10-6. — Fir die praktische Verwertung wird eine band- 
nsenihnliche Anordnung gewihlt. Eine Halbleiterwalze rotiert.dauernd, und ein 
ahlband, welches auf der Achatwalze schleift, wird entsprechend der angelegten 
ung-an die Achatwalze gepreSt und von ihr mitgenommen, Es lassen sich 
sweise 5kg mit einer Leistung von weniger als 0,1 Watt festhalten. Infolge 
ieser zylindrischen Anordnung starker hervortretenden Abstandsverringerung 
eigender Spannung wichst die Anziehungskraft mit der Spannung sehr schnell. 
_entsprechende Wahl der angelegten Vorspannung kann man fir eine gegebene 
sdifferenz verschieden grofe Anziehungskraftanderungen erhalten. Kurven 
we. cao 60* 


“zuwenden ist. Max Jaxkos. 


' Primarkreis nur Selbstinduktion und Widerstand, im Sekundirkreis Selbstindukti 


- auftreten kénnen- Der Verf. kommt zu dem Ergebnis, daS weder an der Primar- noch 


werden muSten, ais. Saiten-, Schleifen- und Spulengalvanometer. Besprechun, 


_ gleichwertigen Typen. ; M. Ginpemerster (B 


zur Hrlanterang. dieser Anderungen Ronise pelgotigt, ‘Dar yea I 
besteht in der geringen Tragheit und der geringen bendtigten elektr is 
fir groBe Anziehungswirkungen. Die Anordnung besitzt gegeniiber aon elektro 

magnetischen den Nachteil, da8 im allgemeinen keine Fernwirkung vorhanden 
und daf auf die Oberflachenbeschaffenheit der beiden Materialien (Feuchtigkeit) Rick 
sicht genommen werden mub, Droysen 


G. E. Luke. Temperature Rise of Electric Machines on Intermitter 
Duty. Electrical World 79, 1069—1071, 1922, Nr. 21. Die Temperaturerhéhung eine 
Maschine fiir intermittierende, kurzdauernde Belastungen hingt von manchen Faktore: 
ab, die eine streng mathematische Losung des Problems unméglich machen. Ein 
einfache Annaherung erhilt man durch die Annahme, da die Warmeverluste in d 
Maschine oder dem zu priifenden Teil von ihr gleichmaBig verteilt sind. Diese A 
nahme ist besonders deshalh zulaissig, weil die Warmeverluste sich durch Warme- 
leitung aber das Kupfer und das Hisen zu verteilen suchen. Der Verf. erhalt hiernac 
die Gleichung 7’; = T,— (Lf, — T,)e— th. Dabei bedeuten 7,, 7, und 7’, die Te i 
peraturerh6hungen .am Ende der Zeit ¢, bei Dauerbetrieb und bei Beginn der Be 
lastungsperiode, ¢, = 0,06 P.7./W die thermische Zeitkonstante der Maschine gleich 
der beim Verlust W ohne Ventilation zur Erhoéhung der Temperatur um 7, Grad 
erforderlichen Zeit, wenn P das Gewicht der Maschine oder des beincuaten Teil: 
von ihr ist. Es wird ferner gezeigt, wie die Konstanten der Gleichung praktisek 
bestimmt werden kénnen. und wie die Formel fir verschiedene Maschinentypen an- 


Georg Joos. Uber die Rickwirkung eines in den Sekundarkreis eine 
Transformators eingeschalteten elektrischen Ventils auf den Primarkre 
ZS. d. drahtl. Telegr. 19, 276—280, 1922, Nr.4. Der Verf. stellt die Differential- 
gleichungen fir den Primar- und Bekwadaeucets eines Transformators’ auf, der ; 


und ein elektrisches Ventil enthalt. Im Anschluf an die graphische Lésung ¢ 
Gleichungen wird untersucht, welche Rickwirkung der infolge des Ventils zeitwel 
aussetzende Sekundarstrom auf den Primirkreis ausiibt, insbesondere, ob im Au 
blick des Hin- oder Aussetzens des Sekundarstroms im Primarkreis Uberspannu 


an der Sekundarspule Uberspannungen auftreten, wenn die Charakteristik des Vent ; 
eine stetige Funktion ist, die fiir endlichen Strom nicht unendlich wird und ke 
endlichen Sprung aufweist. Keine der in praxi verwandten elektrischen Ventile 
eine derartige Charakteristik, wohl aber kann dieser Fall bei mechanischen Gle 
richtern eintreten. 


Otto Miller. Die Technik der Elektrokardiographie. Helios 28, 28 
265—269, 1922, Nr. 22, 23. Die an der unverletzten mensehlichen Haut infolge d 
Herztatigkeit auftretenden Spannungen sind so niedrig (1 bis 2mV), anderers 
schnell veranderlich, da besondere Instrumente zu ihrer Aufzeichnung ges¢ 


einzuhaltenden physikalischen Bedingungen: Frequenz mindestens 40 bis 50/sec, 
fung bis fast zur Aperiodizitat. Beschreibung der drei genannten, einande 


F C Ferguson. Note on Mr. F. E. Wright? s article for Yates Rete ape 
n angle errors. Journ. Opt. Soc. America 6, 108, 1922, Nr.2. Die von Wright aS sf 
eschlagene graphische Methode zur Ermittling der Ablenkungsfebler lft sich = 


‘ir Umkehrprismen anwenden, deren Basiswinkel kleiner als 45° ist. H.R.Scuunz, 


show. Beitrag zur geometrischen Optik der terrestrischen Fern- 
Ire mit veiddesligiun Vergréferung. Centr. Ztg. f. Opt. u. Mech. 43, 
2402.42 , 1922, Nr.14. Es wird nur der einfachste Fall behandelt, niimlich die Ver- 
6 Pr anigsanderung durch die Verschiebung des Umkehrsystems. Die Lange D=a-+b 
mkehrsystems hangt mit der (positiv gerechneten) VergroBerung » des Umkehr- , 
S und seiner Brennweite fu zusammen durch die schon lange bekannte Formel { 9) 
fix Diy ; up 
me Sb 

Durehrechnung zweier Zahlenbeispiele, von denen das erste fiir konstante Lange 
100mm die zugehérigen Brennweiten fiir vy = 1.3331 bis 0,501 (f wachst dabei 

24,5 auf 25 tnd nimmt dann wieder auf 24,5 ab), das zweite die bis zu 2mm 
tragende Anderung der Linge D fir konstante Brennweite fy —= 24,5 ergibt, wird 

das Voigtlandersche Zielfernrohr Panskopar hingewiesen, bei dem fir die Hy 
ttleren VergréSerungen eine bestimmte Bildunscharfe zugelassen wird, um nicht das 

lar oder auch eine Linse des Umkehrsystems besonders verschieben zu miissen. 

r HinfluB dieser Bildunscharfe wird méglichst herabgedriickt, indem man f klein 

lt gegeniiber der Brennweite des Okulars. Als Erganzung zu der Arbeit von 
tschow sei noch darauf hingewiesen, daS die geometrische Optik der voll- 

menen pankratischen Fernrohre — die also auch fiir die mittleren Vergroferungen 

ommen konstante Linge zwischen Dingebene und Bildebene des Umkehrsystems, 

30 keine Bildunscharfe, ergeben — von H.Erfle (ZS.f. Instrkde. 17, 107—116, 367, 

21; siehe diese Ber. 2, 1010—1011, 1921) behandelt worden ist. ERFLE. 


. Dunoyer. 'Détermination chronophotographique des trajectoires, 
sv. opt. 1, 65—75, 105—120, 1922, Nr.2, 3. Die photographische Aufnahme eines 
chosses, das mit einem Leuchtsatz ausgeriistet ist, gestattet die Bestimmung der 
bahn in viel weitergehendem Male als die anderen Methoden. Zwei Kameras, 
1 gegenseitige Lage und Objektive genau bekannt sind, photographieren die 
ichtende Geschofibahn. Durch rotierende Sektoren von bekannter Tourenzahl werden 
bjektivé intermittierend abgeblendet, so entstehen unterbrochene Kurven, aus 
auch die Zeiten bestimmt werden kénnen. Die Apparate werden genau be- 
eben und die zur Auswertung der Aufnahmen nétigen Formeln hergeleitet. — 
Beispiel werden die ballistischen Daten des 37 mm-Geschiitzes, Modell 1902, die — 
ese Weise bestimmt. sind, angefiihrt, vor allen Dingen die Geschwindigkeit und 
: Beschleunigung des Geschosses von zehntel zu zehntel Sekunde. Die Genauigkeit 
ree it grob, nur zeigt sich, dai} der am GeschoSboden angebrachte Leuchtsatz die 
schwindigkeit etwas erhoht. iG Cur. v. Hors. 


mri C Shrétien. Le telereoe de Newton et le télescope aplanétique. Rev. 
, 13—22, 49—64, 1922, Nr.1,2. Das Spiegelteleskop hat gegeniiber dem 
ernrohy die Vorziige der preBeren Helligkeit und der geringeren Kosten. In 
tte des Gesichtsfeldes sind die Bilder der Spiegel vollkommen scharf. Das 
, Spiegelteleskop auf dem Mount Wilson mit 2,57 m hat theoretisch ein Auflésungs- 
von 0,04". Auch sind die Spiegel absolut achromatisch. Aber der Nachteil 


zu arfilloa, Bei Verwendung einer zweiteiligen Spiepelkcnbinetton Gnentevd n 
laBt sich dagegen diese Bedingung erfillen, wenn man den Hauptspiegel nicht pa 
bolisch und den Fangspiegel nicht hyperbolisch macht. Auf Anregung von Rite 
hat der Verf. sich mit dieser Aufgabe beschaftigt. Er verweist auf die Arbei 
von Schwarzschild, der eine vollkommene Losung gegeben hat. Als gegebe 
werden angenommen die Gesamtbrennweite, die Brennweite des Hauptspiegels unt 
die Lage der Bildebene. Mit Benutzung der Formel fir das Zusammensetzen vol 
Brennweiten, der allgemeinen Abbildungsgleichung, des Satzes von der Konstanz de 
Lichtweges und der Sinusbedingung werden Gleichungen hergeleitet, aus denen sicl 
die Form des Hauptspiegels ergibt. Die Gestalt des Fangspiegels wird dann durel 
graphische Konstruktion gefunden. — Die so erhaltene spiegelkombination hat nox 
Astigmatismus, Bildfeldkriimmung und Verzeichnung. Wahrend Schwarzschild ei 
Spiegelteleskop nach Gregori vorgeschlagen hat, bei dem die Bildebene zwisch 
den beiden Spiegeln liegt, also unzuganglich ist, berechnet der Verf. eine Kombinati 
nach Cassegrain, dessen genauere Mafe und Fehlerreste angegeben werd 

Cur. v. Hor 


Erich Lehmann. Zur Verwendung von Graukeilen in der Sensitometri 
ZS. f. wiss. Photogr. 21, 214—220, 1922, Nr. 9/12. Verschiedene Graukeile wurde 
photographisch und photometrisch auf die Abhangigkeit der Keilkonstanten von d 
benutzten Keilstelle und von der Wellenlinge des Lichtes untersucht. Der Vert 
kommt zu dem Schlub, daB, abgesehen von der betrichtlichen Abhingigkeit der Keil 
konstante von der Wellenlange, die zur Folge hat, daB bei Verwendung , weibel 
Lichtes die Wirkung auf verschiedene Papiere oder Platten verschieden stark — 
schwacht wird, auch durch Unregelmahigkeiten im Gulf o6rtliche Schwankungen 
Konstanten entstehen. Deshalb und weil in der photographischen Praxis Unterschied 
von weniger als 25 Proz, kaum ins Gewicht fallen, sollten genauere Teilungen un 


Medien erreichen lassen. 


P. G. Nutting. Invariant ratios and functions in glass dispersion. Journ 
Opt. Soc. America 6, 109—111, 1922, Nr.2. Nach den Untersuchungen von Wrieg 
ist fiir vier beliebige Wellenlangen bei optischen Glisern 
“ny — My = c(ng — yg) + K. 

Die allgemeinste Funktion der opetemange, die dieser Bedingung geniigt, ist 
n= af(a)+ b+ F(A), 

wobei f und /’ Funktionen sind, die nur numerische Konstanten enthalten. 
spezielle Form der Dispersionsgleichung kann hieraus nicht abgeleitet werden ( 


Ber. S. 9). H.R. Se 


Maurice Hamy. Sur la détermination du diamétre des étoiles pa 
méthode interférentielle. C. R. 174, 904—908, 1922, Nr. 14. Die Michelso 
Interferenzmethode zur Bestimmung der Winkeldurchmesser von Sternen, bei welch 
das Objektiv eines Fernrohres bis auf zwei kleine gleiche Offnungen abgedeckt ut 
die Sichtbarkeit der Interferenzstreifen bei verschiedenen Abstinden der b 
Offnungen beobachtet wird, wird von dem Verf. fir eine bestimmte Annahme 
die Helligk«vitsverteilung auf der Sternscheibe durchgerechnet. Es wird angenom 
da der Helligkeitsabfali von der Mitte zum Rande der Scheibe sich durch eine Re 
nach steigenden Potenzen von yi—e * darstellen lat, wo @ den Abstand vi 
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les oe edeutet. Es werden Glieder bis zur vierten Potenz 


u  dimistallan: Nun werden fiir diese Annahme die Formeln mit- - 
ie das Verhiiltnis der Intensitaét im Maximum der Interferenzstreifen zur re 
im Minimum als Funktion des Produktes aus dem Abstand der beiden 
mungen und dem scheinbaren Sterndurchmesser geben. Schematisch wird sodann ~ 

ang der Rechnung geschildert, der einzuschlagen wire, wenn man den un- 

iten Helligkeitsabfall auf einer Sternscheibe aus dem Intensitatsverhiltnis 

hen Maximum und Minimum in den Interferenzstreifen ableiten wollte. Zur 

mmung der fiinf unbekannten Koeffizienten in der angenommenen Potenz- 

icklung miiSte dieses Intensititsverhaltnis fiir fiinf verschiedene Werte des Ab- 

der Offnungen gemessen werden. — Eine Anwendung der Formeln auf die 

— in den interstellaren Raum versetzt gedacht — liefert das Resultat, daS der 

in der Durchmesserbestimmung etwa 10 Proz. betragen wiirde, wenn der 
gkeitsabfall auf der Sonnenscheibe vernachlassigt wird. A. KoHLscHtTrer. 


1 / heaaeks Hine eigentiimliche Beugungsinterferenz. Phys. ZS, 28, 
229, 1922, Nr. 11. Wird im Vorlesungsversuch ,Abbildung mittels gebeugten 
s“ (z. B. ZS. f. phys. Unterr. 31, 73, 1918) anstatt wie iiblich Pinsel oder Feder 
harfe Kante abgebildet, so erscheint statt des einfachen Kantenbildes ein System 
paralleler Interferenzstreifen. Als interferierende Biischel kommen die an der 
e nach innen und nach aufen gebeugten in Frage, ohne da hierdurch volles 
dnis der Erscheinung zu erzielen ware. BucHWALp. 


ard Weber. Uber die Prismenmethode zur Bestimmung der 
echungsindizes optisch zweiachsiger Kristalle ohne Absorptions- und 
ehungsvermoégen. Mitt. Naturf. Ges. Freiburg (Schweiz) 113S., 1921. Es wird 
“Methode angegeben, welche gestattet, die optischen Konstanten zweiachsiger 
alle mit Hilfe eines einzigen Prismas beliebiger Orientierung zu bestimmen, 
i man sich der Beobachtung geeigneter Schwingungsrichtungen bedient. Die 
dbarkeit der Methode wird durch Messungen an Kupfervitriol, Colemanit 
uklas dargetan. Wegen der Hinzelheiten mu auf das Original verwiesen 
; H. R. Scuuuz. 


Sur l’inversion du pouvoir rotatoire dans les liquides aniso- 
s. ©, R. 174, 1182—1185, 1922, Nr. 18. Gewisse anisotrope Fliissigkeiten zeigen 
arkes Rotationsvermégen von einigen Tausenden von Graden pro Millimeter 
- Auffalligerweise wird dasselbe nur bei Substanzen beobachtet, welche die 


- Die Drehung andert das Vorzeichen mit der Wellenlinge und ist beim Zimt- 
r des Cholesterins im Rot rechts und im Violett eee Die Nyelealanae: bei 


Biota: derselben nach Rieeren Werten. Die Wellenlinge der reflektierten 
peeader’: sich im gleichen Sinne wie die der Umkehrung und beide scheinen 
KAUFFMANN. 


» und H. Schmid. Ein Fall von totaler Anomalie der Rotations- 
10n. Helv. Chim. Acta 5, 437448, 1922, Nr, 4. Im Triphenylmethyl- 


CH. NH. 0(C, H;)s 
Cures 


punkt aus zu betrachten, und die Verff. glauben die Erklirung von Tschugaef 
Glinin nicht annehmen zu k6nnen, welche eine Beeinflussung der optischen § 
position mehrerer asymmetrischer Kohlenstoffatome durch ein Absorptionsban 
Ultraviolett vorsicht. Zwischen anormaler Rotationsdispersion und selektiver spektr 
Absorption scheint ein Parallelismus nicht vorhanden zu sein. Kaurrl 
A. Hornle. C 
der Metalle, besonders im elektrischen Roget Haney, d. Radioakt. 
297—326, 1921, Nr. 4. Die Arbeit enthalt eine Untersuchung der raéumlichen 
teilung der ultravioletten Lichtemission des Metallbogens in Luft und des Vak 
quecksilberbogens, nebst einem Vergleich dieser raumlichen Verteilung bei 
schiedenen Elementen unter gleichzeitiger Untersuchung der Temperaturverhal 
im Bogen. Zum Schluf wird eine zusammenfassende Darstellung unserer gesami 
Kenntnisse auf diesem Gebiet gegeben. — Die Metallinien im Bogen in Luft wert 
immer schichtweise nach Hohlflammen emittiert, dagegen zeigt der Hg- Vakuumbo y 
keine Hohlflammen, wohl aber werden die Linien des neutralen Atoms (Hg 2 2536 A. 
stirker am (kalteren) Rand des Bogens emittiert, die tibrigen Linien starker in 
(heiBeren) Mitte. Die Linien ordnen sich in Gruppen, welche spezifische Unterschie 
wohl im Intensitatsanstieg mit zunehmender Belastung wie in der raumlichen Verte 
aufweisen. — Die Linien der Metalle Li, Na, K, Ca, Ba, Cu, Zn, Al, Mg, He w 
im Bogen in Luft untersucht und in ein Serienschema eingeordnet, wobei alle L 
die gleichartige riumliche Verteilung zeigen, derselben Serie zugeordnet werden. 
Hauptserie wird am Rand des Bogens emittiert, dann folgen nach innen die er 
zweite ... Nebenserie. Dieses Serienschema deckt sich oft, aber nicht immer r 
dem iiblichen. — Im Cu-Spektrum werden drei neue Linien nachgewiesen (238, 
243 wu). — Die Temperatur des Bogens nimmt mit zunehmender Emissivitaét der 
gebrachten Metallatome ab, wegen der erhéhten Leitfahigkeit des Bogens. 
Temperaturuntersuchungen ergaben, dal die obige Serieneinteilung eine Eintei : 
nach der zur Emission erforderlichen Temperatur ge indem die Hapohiersy ( 
niedrigste, die erste, zweite ... 


handenen Beobachtungen und Theorien die Lenardsche Auffassung (Haupts 

werden von neutralen, Nebenserien von positiven Atomen emittiert) bestati 
waihrend andere Deutungen mit den experimentelien Tatsachen nur schlech ( 
gar nicht vereinbar sind. - Honrsmal 


Raymond T. Birge. The quantum theory of band spectra and its 
cation to the determination of temperature, Astrophys. Journ. 55, 27 
1922, Nr. 4. [S. 925.] 


stimmten schlecht tiberein. Verff. verwenden jetzt Vakuumfanken, um Oxydatio 
vermeiden. Die Wellenlangen der Tabelle 1 wurden gemessen, die von 4100 bi $ 
bis auf 0,1 A.-E. von 5600 bis 6400 bis auf 0,3 A.-E. genau sind. Mehrere G@ 
von Paaren konstanter Schwingungsdifferenzen wurden gefunden, die, drei zah e 
Gruppen sind in Tabelle 2 gegeben. 


Beobachter | 


_ Mittlere 


Inten- lk 
sitat | “78° 
ALE. 


Wellen- 


anderer 


4088,86 
4116,05 
4128,00 
~ 4130,99 
4190,96 — 4190,0 
4198,25 4198,0 
4212,64 pel 
4215.58 eae 


4 


+) 4254,42 
4257 66 
4259,21 


| 4277,91 


4262,29 | 
4267,19 


4314,26 


fed 


CWNNHHEFWONOHYNHE NH AUDWON 


Abs  Wellenlinge 
ny che -anderer 
| A.-E Beobachter 
Asse RAR me 
4552,52 |4552,57 - 0,25 
4767,59 |4767,65 - 0,5 
'4574,67 4574,64 - 0,2 
1461945); - .— 
4631,15 — 
4638,23 — 
4654,07 _ 
4665,54 — 
4673,27 _ 
4682,99 | — 
4709.03 a= 
4716,68 — 
4733,35 —- 
4800,37 — 
4813,21| 4812 
4819,54 | 4819 
4828,81 | 4829 
4907 ,23 —_ 
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| 5669,8 
5689,9 
| 5740,2 
| 5868,4 
5889,7 
5957,8 
| 5979,4 
| 6347, 9 
| 6372,2 


4922,98 

4933,97 
5041,28 
5055,96 
5182,32 
5186,36 
5192,66 
5202,98 | 


| 


5960,6 -+ 0,8 
5980,3 - 1,5 
6346.8 

| 6370,1 + 0,7 


Tabelle 2. 
| a S is = eS 8 & = Z5 
re ean a g Senden a g ! aa 
s (45|8| 3 S j2s|3) 5 e Ca eee 
oJ = = = as ie = = | te fam) 
= Qn tl = ip) | <I wn 
20378,1 2 || 6847,9 | 15753,2 |) 0 || 4259,21 | 28478, |y 
| 20315,8 \ea,3 2 | 6872,2 | 15693,2 ea 0 | 4262,29  23461,6 ee 
19281,4 |\,, g| 3 4128,18 | 24994,3 ||, | 8 | 4567,59 21608 Aap 3 
19219,8 f° | || 4131,05 | 24206,9 f°" | 7 || 4574,67 21869,6 | s 
3 17637,3 ). 1 | 4150,26 | 24094,9 | 2 | 4631,15 | 21592,9 ) 
7 |.17575,0 joa 1 | 459,25 | 94077,5 \f27"4] 1 || 4638.23 21589,9 f°? 
4 | 17040,4 |) ‘1 || 4212,64 | 23738,1 |) 1 | 4665,54 | 21433,8 |, 
61.6] 5,5 
169788 f°} 1 | 4015,58 | 23721,5 19°] 0 | 4673,97 | 21398,3 f° 
| 16784,7 ey | 0 || 4254,42 | 23505,0 Us g| 0 | 470908 | 21235,8 sa 
| | 16724,1-|\f-” | 0 ear Ae 23487,1 |f | 3 || 4716.68 | 21201,4 |f~ 


ae 


Mittlere ¢ — 
Wellenlinge 


Beobachter 


5043,2- 15° 
5058,0 + 1,5 


pa elektroden‘. Optik: 10 em- n-Konkavgitter ale 1,5m Radius. Linien 
und 3:70 A-E., von denen die meisten in den Tabellen von Exn er und 
finden sind, werden auf 0,05A-E. genau gemessen. Sie sind bei 6 bis 10 mm He 
besonders scharf und zeigen eine Reihe von ,interessanten Tripletts und Dublett 


aS 


J. K. Robertson. The electrodeless discharge in certain vapors. 
Rev. 19, 470—477, 1922, Nr. 5. Der elektrodenlose Ringstrom wurde spektroskop 
fir verschiedene Gase untersucht. Kugeln aus Pyrexglas wurden sorgfaltio un 
’ gleichzeitiger Erwirmung evakuiert, der betreffende Metalldampf hineindestilliert 
dann abgeschmolzen. Der Gasdruck wurde durch die Temperatur, die elektromotorisehe 
Kraft durch die Funkenstrecke im Primiirkreise gemessen und reguliert. Kalium gal 
bei Temperaturen von 250 bis 300°C einen breiten griinlichgelben Ring mit einem 
Spektrum, das mindestens die siebente Linie jeder Nebenserie enthilt. Die hellgelbt 
Natriumentladung oberhalb 300°C zeigte die D-Linien, vier Linien der diffusen unt 
drei der scharfen Serie. Bei zweiatomigem Joddampf betrug die Temperatur —é 
bis +5°C, ein schwacher gelber Ring ist sichtbar, der eig Bandenspektrum zeigt unt 
sich in Griimrosa mit einem Linienspektrum verandert, wenn man die Funkenlingt 
vergroBert, was auf die Dissoziation von Molekilen zuriickgefihrt wird. Versue 
mit Quecksilber schlieBen an die Arbeit von Kowalsky (Phys. ZS. 15, 2 
1914) an, H. K 
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M. F. Holweck. Recherches expérimentales sur les rayons X de grande 
longueur d’onde. Ann. d. phys. (9) 17, 5—53, 1922, JanFebr. Die Arbeit ent 
halt die ausfiihrliche Darstellung einer Untersuchung, die im Auszuge bereits er 
schienen ist im Journ. chim. phys. 19, 261—263, 1921, Nr. 3 und hiernach schor 
referiert wurde (diese Ber. 8. 777). Wesentlich Neues bringt die ausfihrliche Dar 
stellung nicht, ; Brun 


- RW. Wood. Fluorescence and Photo-Chemistry. Phil, Mag. (6) 43, 757—7 

1922, April, Nr. 256. Bei der Untersuchung der Wirkung des Lichtes auf die Losung 
fluoreszierender organischer Verbindungen ergab sich, da diese Verinderungen er 
leiden: Zuerst entsteht eine andere, gefarbte, meist nicht fluoreszierende Verbindu 
vom Verf. als Photostoff bezeichnet, diese wird bei weiterer Einwirkung des Lichte: 
gebleicht. Es wurden fiir verschiedene Stoffe die Anderungen des Absorpti 
spektrums ermittelt, die der Umwandlung des urspriinglichen in den Photostoff e 
sprechen, Im Gegensatz zu Perrin findet der Verf., da% in manchen Fallen dis 
Fluoreszenz stark von der Temperatur abhangt: Lésungen von Rhodamin fluoreszieret 
bei 100°C gar nicht, mehr, wahrend Fluorescin kaum, EKosin gar nicht durch ¢ 
Temperaturerhohung bociadubt wird. Durch einen sinnreichen Versuch wird geze ot 
da8 die Proportionalitit zwischen der Intensitat des erregenden und des Fluoresze 
lichtes auch noch bei sehr intensiver Strahlang gilt und daf eine Bestrahlung 
mindestens 600000 mal so intensiv ist, wie die zur Erregung sichtbarer Fluore 
eben notwendige, erst nach tiber 15 Minuten die Fluoreszenz dieser Lésung zers 
—Um awischen der Ansicht Perrins, da jedes Molekiil, wenn tiberhaupt, gleic 
- Fluoreszenzlicht aussende und dabei zerstort werde, so dali die Intensitat des Fluores 
 liechtes nur von der Zahl der in der Zeiteinheit zerstérten Molekiile abhinge, u 
der vom Verf. erwogenen Moéglichkeit, da alle Molekiile gleichzeitig. fluoreszi 
mit einer Intensitat, die von der des erregenden Lichtes abhaugt, zu entse 
wurden Versuche angestellt: Es zeigte sich, da sehr konzentrierte Eosinlés 
die nicht fluoreszieren, auch durch Licht nicht veraindert werden, dab aber a 


eranderung, Sealcha: Rhodaminlisungen im Licht orieidea, Beech 

- nicht beeinfluBt werde, wihrend die Fluoreszenz sehr stark 4 
‘emperatur abhingt. Der erste Versuch spricht fiir die Ansicht Perrins, 
aweite fir die des Verf. — Wurden zwei mit Kosinlésung gefiillte Gefale so 
¢ htet, daB beide die gleiche Liechtmenge erhielten, diese jedoch bei der einen. auf 
zen Querschnitt verteilt, bei der anderen auf ein schmales Biindel konzentriert 
gte sich iiberraschenderweise im zweiten Falle eine viel stirkere Verinderung 
ung. Kontrollversuche mit lichtempfindlichen, nicht fluoreszierenden Farb- 
zeigten, da bei diesen die entfarbende Wirkung des Lichtes in beiden Fallen 
eiche ist. Hine Erklarung fiir das abweichende Verhalten der Eosinlisung 
mte vorliufig nicht gegeben werden. ‘y. HALBAn, 


ar Lohuizen. Het anomale Zeeman-effect. Physica 1, 288—302, 1921, 
8/10. Nach kurzer Ubersicht tiber alle am Zeeman-Effekt beobachteten Un- 
elmibigkeiten wird fir die Aufspaltungstypen des anomalen Zeeman - Effektes 
libersichtliche, tabellarische Darstellung des Verf. vervollstandigt mit Rticksicht 
die neuen Beobachtungen von Back. Die Prestonsche Itegel, die Rungesche - . 
vel und die neuen Ergebnisse tiber den anomalen Zeeman-Effekt, die von Sommer- 
d, Paschen, Back, Landé und dem Verf. meibee herriihren, werden zusammen- 
Se and durvestellt, OLDENBERG. 
van Maanen. Het Zeeman-verschijnsel op de zon. Physica 1,302—309, 1921, 
8/10. Der historischen Entwicklung entsprechend wird, ausgehend von den Er- 
jbnissen des Spektroheliographen, Hales Entdeckung des magnetischen Feldes der 
anenflecken dargestellt, gipfelnd in der jetzt durchgefihrten tiglichen Uberwachung 
1 Polaritét und Feldstarke fiir simtliche beobachtbaren Flecken. Sodann wird die 
2 Hale unter besonderer Mitwirkung des Verf. ausgefiihrte Messung des allgemeinen 
etfeldes der Sonne, deren a rearahr ane auf grobe experimentelle Schwierigkeiten 
beschr ieben. OLDENBERG. 
Bemerkungen zum Energieumsatz bei photochemischen Vor- 
en. ZS. f. wiss. Photogr. 21, 197—200, 1922, Nr. 9/12. Die bisher aufgestellten 
aschauungen tiber den Energieumsatz bei photochemischen Vorgiingen werden an 
H and der historischen Entwicklung diskutiert. vy. HaLBan,. 
or 
C. C. Baly. Photosynthesis. Nature 109, 344—346, 1922, Nr. 2733. Die schon 
verdffentlichten Anschauungen des Vert. werden auf die Assimilation in den 
den Pflanzen angewendet. Wie der Verf. gefunden hatte, wird beim Bestrahlen 
riger Kohlensaurelésungen mit ultrayiolettem Licht Formaldehyd gebildet. Setzt 
er Losung gewisse gefirbte basische Verbindungen (Malachitgriin, Methylorange, 
oso-Dimethylanilin) zu, so geht die Reaktion auch im sichtbaren Licht vor sich 
atalyse). Als Photokatalysator ist auch das Chlorophyll anzusehen. Es war 
ekannt, da beim Bestrahlen von wiasserigen Formaldehydlésungen mit ultra- 
m Licht reduzierende Zucker entstehen. Der Verf. konnte zeigen, da sich 
bei nur Hexosen bilden und daS auch dieser Vorgang photokatalysiert werden 


maldehyd in aktiver Form entsteht und sich ohne weiteres polymerisiert. Die 
ung aktiver Formaldehydmolekiile, die sich entweder zu Hexosen polymerisieren 
Ammoniak oder Nitrit reagieren, ist der einzige photosynthetische Vorgang, 

der lebenden Pflanze abspielt. _y. Haran, 


sc 

nun bei diesem die Zahl der aneidéten Elektronen von der Richtung Sehy 
des Lichts in bezug auf die Oberfliche des bestrahlten Kérpers abhiingt, erwarte 
- Verf., da eine schmale Linie durch ein Nicolsches Prisma photographiert. chi 
_ erscheinen wiirde, wenn die Richtung der elektrischen Schwingung parallel 4 
Linie, als wenn sie zu ihr normal steht. Es wurden auf einer weiben Flache ve: 
und horizontale Linien gezogen und mit einem guten astigmatischen Objektiv d 
ein Nicolsches Prisma photographiert. Je nachdem die Richtung der elektris 


Linien schirfer. 


‘ Vladimir Njegovan. Bemerkung iiber die Kerzenflamme, ZS. f. ae Unter 
eae ay 35, 88—84, 1922, Nr. 2. [S. 924.] Scuw 


aN 0. Ghiine: Vorlesungsversuch zur abgestuften Karburierung 
Flammen nebst Beobachtungen an der Leuchtgasflamme, ZS. f. 
Unterr. 35, 72—73, 1922, Nr. 2. [S. 924.] Scuw 


William Swaine. Geometrical Ophthalmic Optics. XL. Optician 62, 355- 
1922, Nr. 1610. Vgl. diese Ber. S. 188. _ H.R. Scnun 


_ Alice Duschek. Die Helligkeitsunterschiedsempfindlichkeit in ihr er p.\. 
hangigkeit vom Orte der Farbe im Farbraum. Wien. Anz. 1922, 8. 3 
_ Nr. 5/6. Zweck der Arbeit war die Bestimmung der Helligkeitsunterschi 
__ empfindlichkeit in ihrer Abhingigkeit von den drei Farbempfindungseigenschaft 
___Farblos, Sattigung und Helligkeit, womit eine der zur Farbenmetrik auf. physiologis 
Grundlage nétigen Angaben gewonnen ist, nimlich die Méglchkeit, an jeder 
des Farbraumes die Helligkeitsunterschiedsempfindlichkeit anzusagen. — Gea: 
wurde mit ,Eben- noch -Wahrnehmen“ eines bewegten Schattens auf Pigmenten 
Se hiedenen Rarbtus und verschiedener (durch Kreiselmischung bzw. Beleucht 
variation hergestellter) Sattigung und Helligkeit. — Es ergab sich: die rela 
Unterschiedsempfindlichkeit fiir Helligkeiten, y, laBt sich als Funktion der Helligke 
_ H darstellen durch y = A+ Blog H, worin B= y(A4)—D.S eine Funktion 
_Farbtones (Wellenlinge) 2 und der Siattigung 9 ist. qm (A) hat Maxima im Grin 
- Rot, Minima im Blau und Gelb. K. W. F. ES 1 


[S. 923.] | | 


W. Hinrichs. Zur Frage der Pie. -Glaser (VY). Cen f. Opt. Ww 
— 48, 100—101, 1922, Nr. 6. om ae 


A. Kiihl. De» Largonglas (V). Central-Ztg. f. Opt. u. Mech. 43, 136-188 i 
1922, Nr. u y 


ets ou 


er S = Rin (Tz M2 V) — 11,39. 
ie fiir einatomige Gase charakteristische spezifische Wairme haben. 
tmospharendruck ergibt sich S = 3/, Rin M + 25,70. 
-berechneten Entropien stimmen mit den auf Grund der experimentellen 
ungen ermittelten bei He, A, Cd und Hg gut iiberein. — Es werden auf 
der in der letzten Zeit veréffentlichten Messungen der spezifischen Warme die 
on Lewis erhaltenen Werte der Entropie der einzelnen Elemente korrigiert. 
nd noch nicht veréffentlichter Messungen elektromotorischer Krafte und ihrer 
turabhangigkeit von Gerke werden die einigen Umsetzungen entsprechenden 
anderungen und die Entropie des Chlors- berechnet. 
der Entropien der Elemente fiir 259 und Atmosphirendruck gegeben: 


WGA . 8,28 | Chlor (Cl, g) 36,35 
rstoft (1/, re ATO a ATO ORE isa. pce 36,70 
@ 726-70. Kalina fo) .¢ 7, 16,6 
29,83 WSO Gay oho z 4. BR,03 

7,6. osaleram 13. 2.5). 10,64 

Reis F848 ere tg) : 36,71 

ic tap iane 7,3 FEAL AD NE oe ol nar BOs 
stoff (Diamant) 0,6 Ghromretaiichcg: * 5,8 
Ae cges 1,3. | Mangan 7,3 

ff (4/.Nq) - QOS) Bison’ visit. lop < 6,71 
(«N). 39.570 Kobaltic <002 tah. 7,2 
tof (1/> ) 24,0 ; Nagkelenas ut oars Wyo 
ma(O). DOO AO CUDLOD, saltiness hohe 8,18 
Bares e 524 AB be Zink eet gle 9,83 
34,66 ch ae aa te 38,17 

_ a ee 12,2 Broun (/ Brg, 1) 16,3 
Se pee 35,06 © ~~ CA Bry, g) Qik 

+ Re oe 8,3 (Br, g) . 38,77 

Mee ihescit 41290 0702: Krypton rite ae © 38,88 

4,77 | Rubidium (g) . 38,97 

BD ODa lp Ziv kone es, se, 9,5 

78 Molybdiin 7,5 

7,8 | Ruthenium. . 6,9 

eh 80,0e0) Rhodium. . .¢... 7,6 

i 26,3 | Palladium . 8,9 


/a 
way 


ammatom. ; 


in Klammer Readies baw. Seastormig, fliissig , font 


’| Wolfram 


Die mittels 


Silber 
Cadmium? =) sexs 
» Qs... 
Zinn (wei) Fe 
eam HORTA) ae ered a 
Jod' C/o Jay 8). 
» Cyde g)- . 
» WG, 9) 
Xenon 
Casinm (9). 3. 
Lanthan 
Cer 


Osmium 
Iridium 
Platin 
Chola hc: ive eee 
Quecksilber (7) . . 

» (yg). . 
Thallium 
Blei 


M. Latmer. mn revision of the antedaians 
er. Chem. Soe. 44, 1008—1017, 1922, Nr. 5. 
at, kann man die Konstante C in der von Sackur abgeleiteten Gleichung 
mn T+ RinV + 3%Rin M+ C (wo M das Molekular cewicht) auf Grund 
wis und Adams entwickelten Theorie der letzten rationalen Hinheiten® 

_Formt man die,Sackursche Gleichung S = R In (C' T%l2 M32 V) 


Wie Lewis te 


wo | 


a gee kia 8 eats 
wird nach der erwihnten Theorie ( Sian ae. 3,252 . 10-3, 
My 372. ‘ies es == ht, Ny C/dke Lichtgeschwindigkeit, N = 6,059.1025 die Zahl der 
e im Mol. Daraus ergibt sich in gewéhnlichen Hinheiten C = R In ¢ = — 11,3) — 


Diese Gleichung gilt fir ideale Gase, 
Fir 25° , 
dieser 


Schlieblich wird eine 


Alle Zahlen beziehen 
v. Hanan. 


eine ununterbrochene Reike fester ocager unterhalb 1000° ist die Loslichkei W 
scheinlich nicht mehr liickenlos. Ferroferrioxyd und Ferrooxyd lésen einander ge¢ 
seitig bis 11009 nur beschrinkt, Ferrooxyd scheint sich in Kisen bis etwa 20 
25 Molproz. zu lésen, Kisen in Ferrooxyd nicht merklich. Ferrooxyd ist in ~ 
auf Ferroferrioxyd und Eisen unterhalb etwa 565° instabil. In derselben Ge 
zeigt Ferroferrioxyd einen Umwandlungspunkt. — Fir die Gleichgewichte erg 
sich bei kritischer Verwertung aller Beobachtungen die folgenden Werte: 


t°C | Fe und FeO FeO und Fes 04 
Fo Kz 


Fe und FeO FeO und Fes 04 


600° | 0,871. . 1,15 0,298 "0,393 


700 |. 0678 | 1,77 0,398 1,04 
800 | 0,552 2,54 0,498 2,25 
900 | 0,466 “i> 3,48 0,585 4,27 
1000 | 0,408 4,42 0,662 7,2 


wo die Angaben itiber den Konstanten die festen Phasen und die Konstanten Ko, 7 
den Quotienten aus den Konzentrationen von CO, und CO, die Konstanten Kg und F 
den (Quotienten aus den Konzentrationen von H,O und Hy bedeuten. Fiir die frei 
Energien 4F = —RVInK des Ferro- und Ferroferrioxyds wurden die folgende 
Werte (in cal) unter Benutzung der von Lewis‘und Randall erhaltenen 
Energien des Kohlenoxyds und Kohlendioxyds berechnet. (Zur Berechnung der 
_ Energie des Ferrioxyds stehen in der Literatur keine Unterlagen zur Verfiigung.) © 


oe OO tt He'O yrs Fes O4 


600 2149-7000 0.) ose GR ODS 


He eae AB81075 — 190 425 
800 — 46 445 — 182550 

: 900“... — 44840 | — 174735 } 
1000 | .— 43 955 — 166 980 


J. N. Brénsted. Calculation of the osmotic and activity functions in 
tions of uni-univalent salts. Journ. Amer. Chem. Soe. 44, 938—948, 192 
Verf. stellt an die Formeln, die das anomale Verhalten starker Elektrolyte bese! 
zwei Anforder ungen: a) fur den Grenzfall ver schwinn kleiner Konzentratio 


soll ‘das beobachtete sidividuelle Verhalten der lene zum Ausdruck gebracht 
Unter Bezugnahme on euler Auferungen wird ay zuniichst fiir die : Gefniers 


m soll. _ UBie experimentelle Untersuchung erstreckt ou auf: a) ikryoskopiaene 
zisionsmessungen an KNO; und KCl yon Adams (1915) und an NaCl yon 
‘und Harkins (1916); sie lassen sich von ¢ = 0,005 bis c = 0,1 sehr gut durch 
seeeben; “D) auf die Priifung des aus m zu erhaltenden Aktivititskoeffizienten /; 


Pe : i SIE Hohe ee os ey eo (2) 


tentialmessungen der Kette Hs | HCl(c)| AgCl| Ag fir c = 0,0001 bisc ==20/05 
yes und Ellis 1917, Linhart 1919) stimmen damit gut iiberein. Weiter werden 
chkeitsbestimmungen schwerléslicher Salze in Salzlosungen (s. diese Ber. S. 402) 
igezogen. — Schlieflich wird besprochen, in welehem Zusammenhang die Resultate 
r Arbeit mit denen der ‘gleichzeitig erschienenen (s. Ref. S$. 930) stehen; aus den 
bnissen beider Mitteilungen gelingt die Berechnung von Ionenaktivititen in ver- 
iedenen Salzlésungen. Epert-Wiirzburg. 


N. Bronsted. Studies on solubility. IV. The principle of the specific 
iteraction of ions. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 877—898, 1922, Nr.5. [S. 930.] 
. , Exsert-Wirzburg. 
Hiam R. Hainsworth and Duncan H. MacInnes. The effect of hydrogen 


ure on the electromotive force of a hydrogen-calomel cell. I. Journ. 
Chem. Soc. 44, 1021—1032, 1922, Nr.5. [S. 939.] Exsert-Wiirzburg. 


Luke. Temperature Rise of Electric Machines on Intermittent 
Electrieal World 79, 1069—1071, 1922, Nr. 21. [S.948.] JAKOR. 


n Cajori. On the History of Caloric. Phys, Rev. (2) 19,547, 1922, Nr. 5 
a. Borreer. 


ick Barry. The maintenance of the adiabatic condition in calori- 
y. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 899—937, 1922, Nr. 5. Hine sehr detaillierte Unter- 
g der Bedingungen, denen ein adiabatisches Kalorimeter. geniigen mub, um fiir 
ungen sehr langsam erzeugter Warmeeffekte brauchbar zu sein. Als erreichte 
gkeit einer 10 Stunden dauernden Messung wird + 0,1 Grammkalorien angegeben. _ 
mpfiehlt, stets im geschlossenen Gefi$ zu arbeiten, dessen Bau genau be- 
eben wird. Eingehend wird die Frage des Riihrens behandelt; alle Warmever- 
erden experimentell gesondert festgelegt. Kinzelheiten sind in der sehr aus- 
chen Arbeit nachzusehen, Exsert-Wirzburg. 


e W. Richards and Thorbergur Thorvaldson. The heat of solution of 
hydrochloric acid. Journ. Amer. Chem. Soc. 44, 1051—1060, 1922, Nr. 5. 


besonderer Sorgfalt ausgefiihrten Bestimmungen wurden 1914/15 im gleichen 
yeter gemacht, dessen Bau und Handhabung genau beschrieben wird. Gemessen 
e Lésungswarmen beider Metalle in konzentrierter HCl; mit zum Teil 


ahh Oe! € 
200-cal | icinjedie ~ 209-cal ee Kilejoule 20%cal | 
36,32. 11,8 | s6o7 | 1508 . | 86,90 
17,23 2,0 ||. 16,98 71,0 17,81 
Hier bedeutet: ae die Reaktionswarme fiir trockenen Wasserstoff, 
Qo » » » feuchten = 


U ,, Warmetiénung der Reaktion. 


Die Temperaturkoeffizienten beider Lésungswarmen sind negativ und fir konzentri 
HCl sehr betrachtlich; fiir verdimnte HCl werden sie auf etwa — 30 cal pro 
geschatzt. Exsert-Wirzbu 


Elmer E. Hall. The variation with the temperature of the thermal co 
. ductivity of cast iron. Phys. Rev. (2) 19, 237—240, 1922, Nr.3. Der Verf. h 
aa weiche 3,5 Proz.C, 2,19 Proz.Si und 0,64 Proz. Mn enthaltende GuBeisenprobe 
Form eines zylindrischen Gefabes mit kugelférmigem Boden untersucht. Die L 


x 


‘des Zylinders betrug 25,2cm, sein innerer und duSerer Durchmesser 6,0 und 12,0 

as eit Das VersuchsgefaS war in ein Bad von ahnlicher Form eingesenkt und bis 300° 
‘ B Paraffin, oberhalb 300° mit Blei gefillt. Die Fillflissigkeit wurde elektrisch erwa 

: durch einen Heizkérper, der aus einem Graphitstabe von 5/,,’ Durchmesser in ein 
Eisenrohr von 1/," lichter Weite bestand; beide waren durch etwas Blei aber 
_, Boden des Kisenrohres in leitender Verbindung. Warmeverluste nach oben wur 
dadurch vermieden, da8 unmittelbar itber dem Probekérper und den Badern gen: 
die gleichen Temperaturen durch Hilfswicklungen einreguliert wurden, also nach 
, / Art Schutzringmethode. Die um nur 2,9 bis 6,69 voneinander verschiedenen Ter ap 
 raturen der Aufen- und Innenwand des Versuchskérpers wurden durch angepr 
Thermoelemente /gemessen. Der Verf. erwahnt, da hier die Hauptschwiche « 
ening liege. Bei 196, 299, 403, 504 und 542° wurden fiir 1000 2 die Ve 


“if ai veibh tick ie. Die "ARbondinde enthalt auferdem noch: sechs Werte fiir an 
zwischen 196 und 542° lierende Temperaturen. \ 


Johannes Lorenz, Das spezifische Gewicht des erwirmten Wasser 
Ba? phys. Unterr. 35, 81, 1922, Nr. 2. [S. 924.] 


aD. Ss. Bou nigecey Losses in nozzles of Fock gee section. 


2h in der ben taehee der Diise verschiebliches, mit seitlicher pines sacha 

_vdhrchen anbringt. Die Versuche wurden mit hochtberhitztem Dampf gemach 
der Gegendruck stets so hoch gehalten, daS innerhalb der Diise keine Sattigu 
‘ ae Die Druchiensyer ae ziemlich atarke Knicke am Ende des come: 


